Information fran
Miljo- och stadsbyggnadsforvaltningen

Bekampningsmedel

Forbud

Foérbud rader mot all anvindning av

vixtskyddsmedel inom féljande omraden:

e pi skolgardar eller gardar till férskolor eller
pa lekplatser som allmidnheten har tilltride
till,

e iparker eller tridgardar eller andra omraden
som i forsta hand dr avsedda att vara
rekreationsomraden som allmidnheten har
tillerdde till,

e inom kolonitridgardsomraden eller i
vixthus som inte anvinds yrkesmissigt,

e patomtmark f6r bostadshus eller pa
krukvixter i hemtridgardsmilj6,

e  pa vixter inomhus utom i
produktionslokaler, lagerlokaler och
liknande.

Vissa vixtskyddsmedel 4r undantagna fran
forbudet. En aktuell lista 6ver vilka
vixtskyddsmedel som 4r undantagna férbudet
kan hittas hos Kemikalieinspektionen.
Dispens fran férbudet kan sokas hos

Bygg- och miljénimnden.

Tillstand

Tillstind f6r spridning av vaxtskyddsmedel
kridvs om spridning ska ske:

e inom skyddsomride for vattentdkt

e isadana parker och tridgardar dit
allminheten har tilltrdde och som inte
omfattas av férbudet i 2 kap. 37 § 3,

e inom idrotts- och fritidsanliggningar,

e vid planerings- och anldggningsarbeten,

e pi vigomraden samt grusytor och andra
mycket genomslippliga ytor, och

e pi ytor av asfalt, betong eller andra
hérdgjorda material.

Blankett f6r ansékan om tillstind fér
yrkesmaissig anvindning av vixtskyddsmedel
finns pa Orebro kommuns hemsida.

Anmadlan

Anmilan om spridning av vixtskyddsmedel

krivs skriftligen om spridning ska ske pa:

e  banvall,

e vigomraden, for att forhindra introduktion,
etablering eller spridning av invasiva
frimmande arter, eller sarskilda
karantidnskadegbrare

e Inom omraden som inte omfattas av
forbud eller krav pa tillstand, dér
allminheten far firdas fritt och den
sammanhingande arean éverskrider 1000
kvadratmeter.

Blankett f6r anmilan om yrkesmissig
anvindning av vixtskyddsmedel finns pa
Orebro kommuns hemsida.

Forvaring

Bekimpningsmedel klass 1 L och klass 2 L ska
forvaras 1 ett separat utrymme som dr last (klass
1 L) och som har titt golv utan golvavlopp.
Troskel som dr tit eller annan invallning ska
finnas om ett eventuellt lickage kan sprida sig
fran utrymmet. Utrymmet ska vara forsett med
en varningsskylt. Bekimpningsmedlen ska inte
forvaras tillsammans med brandfarliga varor,
t.ex. oljor.
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Golvytor, invallningar, trig etc. som dr till f6r Sikerhetsdatablad ska hallas aktuella och

att samla upp spill och lickage ska var tita och tillgéngliga for alla personer som hanterar
bestindiga mot de kemiska produkter som ér produkterna. Sdkerhetsdatablad finns numera
aktuella. Limpliga material kan vara vattentit pé férpackningarna men bor alltid dven finnas
betong, plast eller plit. Invallningen ska rymma littillgéngliga hos den som utfor spridningen
minst volymen av den storsta om en olycka skulle intriffa.
kemikaliebehéllaren plus 10 % av Svrig lagrad
volym. Behorighet for spridning

Giltigt kunskapsbevis ska finnas f6r spridning
Vid spill och ldckage av bekdmpningsmedel klass 1 L, klass 2 L och
Absorberande material ska finnas i tor betning av utside. Utbildningen ges av
forvaringsutrymmet sa eventuellt spill kan linsstyrelsen och ett behérighetsbevis f6r 5 dr
samlas upp litt. Férorenat absorberande framit delas ut vid godkint resultat.

material ska hanteras som farligt avfall.
Funktionstest av spruta

Om spill eller lickage sker utomhus ir det En lantbrukspruta ska funktionstestas vart
viktigt att agera snabbt och ritt for att minska tredje 4r. Maskinstationer och andra
negativ paverkan pa miljon. Inom foretaget bor verksamheter som sprutar mycket bor testa
det finnas rutiner for dtgirder vid ett nodlige. varje dr. Funktionstest sker av auktoriserade
Utrustning for att begransa spridning, samla testférare som utbildats av Jordbruksverket. Vid
upp och omhinderta spill eller lickage ska funktionstesten testas sprutan och dess
finnas latt tillgingligt. Vid storre spill och funktioner (lickage, vitskeférdelning och
olyckor kontakta Riddningstjinsten, tel. 112 kalibrering), reparationer sker av enkla fel och
och Miljéavdelningen. Vid mindre spill ska den information och radgivning ges till sprutféraren.
fororenade jordmassan tas bort och hanteras En testad spruta ger ett sikrare och bittre
som fatligt avfall. resultat bide ekonomiskt och miljémaissigt. Vid

tillstandsprovning f6r spridning inom
Val av bekdmpningsmedel vattenskyddsomrade kan Miljéavdelningen
Enligt produktvalsprincipen i milj6balken 4r det kriva att funktionstest ska ske oftare dn vart
vetksamhetsutvaren som ansvarar for att tredje ar.
ersitta hilso- och miljéfarliga kemiska
produkter, om det finns produkter som kan Sprutjournal
antas vara mindre farliga. Vid spridning av klass 1 L och klass 2 L. medel

ska den som sprider dokumentera féljande:
Verksamhetsutévaren ska ha kunskap om hur e Plats for spridning,
farliga de kemikalier som anvinds i e Datum
verksamheten dr. I Kemikalieinspektionens ’

e [Klockan,

bekimpningsmedelsregister, www.kemi.se, finns

information om hur linge preparaten ir * Vem som har utforts spridningen,

godkinda att anvinda. Icke godkinda preparat * Syfte med spridningen,
ska hanteras som farligt avfall. ® Preparatnamn,
® Dos,
Sakerhetsdatablad e Fasta skyddsavstind (objekt och
Vid k6p av miljé- och hilsofatliga produkter dr avstand i meter)

leverantdren skyldig att tillhandahalla
sdkerhetsdatablad. Sikerhetsdatablad ger
anvindarna nédvindig information for att
kunna hantera en kemisk produkt sa att varken
minniskors eller djurs hilsa eller miljén skadas.

e Vilka vindanpassade skyddsavstind
som hallits till omgivningen,

e Karenstid

e Skordedatum (anges vid skérd om
karenstid finns)
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Vid spridning av bigiftiga preparat ska dven
féljande dokumenteras;

Groda

Uppgift om blommande vixter

Sprutjournalen ska sparas i 3 dr. Vid inkopt
tjdnst sa dr det lampligt att en kopia finnas hos
dgaren av marken.

Fasta skyddsavstand
Fasta skyddsavstand giller alltid vid spridning
av bekdmpningsmedel, oavsett sprututrustning,
viderférhallanden med mera. Det fasta
skyddsavstindet bor vara minst:

e 2 m till diken och drineringsbrunnar

e (m till sjdar och vattendrag

e 12 m till vattentikter och

dricksvattenbrunnar
e 12 m tll tradgirdar

Vindanpassat skyddsavstand

Det vindanpassade skyddsavstindet bestdms
utifrian férhallanden vid spridningen via
mitutrustning som vindmitare,
vindfl6jel/vimpel och termometer och
”Hjilpreda for bestimning av vindanpassat
skyddsavstind vid anvindning av
lantbruksspruta med bom”.

Skyddsavstand vid pafylining och
rengoring
Vid tillredning av bekdmpningsvitska bor

sprututrustning placeras med ett skyddsavstand
pd minst 30 m ifrdn brunnar och vattendrag f6r

att minska risken f6r marktransport av
bekimpningsmedel till vattenkillan vid
eventuell 6verskumning eller spill. Vid
tillredning 6ver biobidd eller platta med
uppsamling kan avstindet minskas till 15m.

Tillredning ska alltid ske pé platser dir risken

tor marktransport dr ldg och dir eventuellt spill

litt kan brytas ner eller tas omhand d.v.s. 6ver
biobidd, 1 filt, spolplatta kopplad till
uppsamlingsbrunn eller pa plan, bevuxen mark
(biologisk aktiv mark) med ett ordentligt
matjordslager.

Patyllning ska aldrig ske pa gardsplaner av grus,
singel eller asfalt da bekdmpningsmedlen inte
bryts ned och urlakas litt till grundvatten eller
skoljs med regnvatten till nérliggande brunnar,
diken eller vattendrag.
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