Information fran Miljé- och

stadsbyggnadsforvaliningen,
Miljoavdelningen

Dricksvattenanlaggningar

Du som har en offentlig, kommersiell eller stérre enskild dricksvattenanladggning ansvarar fér att vattnet

haller god kvalitet.

Dricksvatten

Med dricksvatten menas allt vatten som 4r avsett att
anvindas f6r dryck, matlagning och beredning av
livsmedel. Dricksvatten frin kommunala anliggningar,
storre enskilda vattentikter och livsmedelsanldggningar
med egen vattentdkt ska vara registrerade hos Miljé- och
stadsbyggnadsforvaltningen, Miljéavdelningen.

Foreskrifter som styr kontrollen

1 Livsmedelsverkets foreskrifter finns kvalitetskrav och
grinsvirden for dricksvatten. Dir beskrivs allmidnna krav
pa kvalitet och hygien f6r anliggningar som
tillhandahaller dricksvatten. Foreskrifterna giller vid
produktion och leverans av dricksvatten.

Foreskrifterna giller bland annat f6r féljande
anliggningar:

* Anldgeningar som producerar mer dn 10 m3
dricksvatten per dygn, eller som f6rsorjer fler 4n 50
personer med dricksvatten.

* Kommersiella verksamheter; exempelvis caféer,
restauranger och andra livsmedelsféretag.

* Offentliga verksamheter; exempelvis skolor, boende,
servicehus och samlingslokaler.

Foreskriften om dricksvatten, finns pa Livsmedelsverkets
hemsida: slv.se

Faroanalys

Den som producerar eller tillhandahaller dricksvatten ska
enligt dricksvattenféreskrifterna identifiera de eventuella
faror som kan beh6va hanteras och férebyggas. En
faroanalys ska redovisas f6r Miljéavdelningen som sedan
faststiller den.

Undersékningsprogram och provtagning
Den som producerar eller tillhandahaller
dricksvatten ansvarar for provtagning av
dricksvattnet. Ackrediterade laboratorier ska anlitas
f6r analys och bedémning av proverna.
Analysresultat skickas f6r kinnedom till
Miljavdelningen och ska kunna visas upp vid
kontrollbestk pa anliggningen.

Undersokningsprogram f6r normal- och utvidgad
undersokning av vattnet ska finnas hos
verksamheten. Undersékningsprogrammet ska ange
var och nir vattenprover tas. Vilka parametrar som
ska analyseras enligt dricksvattenforeskrifterna
framgar pé sida tva av detta informationsblad.

Beredskap vid problem

Om dricksvattnet bedoms vara otjinligt, och kan
vara en hilsorisk, sd dr det viktigt att ha en
beredskapsplan f6r vad som maste géras for att
trygga vattenforsorjningen. Det giller dven nir
anvindningen av vattnet maste begrinsas.
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https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/slvfs-200130

Nir det dr problem med vattenkvaliteten bér den
som ansvarar for anliggningen omedelbart
informera berdrda konsumenter och utreda orsaken
till problemet. Miljéavdelningen ska ocksa kontaktas
om atgirder behdver vidtas omedelbart for att
skydda manniskors hilsa.

Mer information

Mer information finns pa Orebro kommuns
webbplats orebro.se och pa Livsmedelsverkets
hemsida slv.se

UTGAENDE DRICKSVATTEN FRAN VATTENVERK

Normal undersékning

Mikrobiologiska
Antal mikroorganismer vid 22 © C (Om dricksvattnet desinfekteras)

Escherichia coli (E.coli)
Koliforma bakterier

Kemiska

Farg

Jan

Klor, total aktiv (om dricksvattnet desinfekteras med klorféreningar)
Nitrit (Om kloramin anvénds som desinfektionsmetod)

pH (Om pH-justering ingar i beredningen)

Temperatur

Turbiditet

DRICKSVATTEN HOS ANVANDAREN
Normal undersokning

Mikrobiologiska
Antal mikroorganismer vid 22 ° C

Antal lGngsamvéxande bakterier

Clostridium perfringens (Om ytvatten eller ytvattenpaverkat
dricksvatten anvdands)

Escherichia coli, (E.coli)
Koliforma bakterier

Kemiska

Aluminium (Om aluminiumféreningar anvands i beredningen)
Ammonium

Farg

Jan

Klor, total aktiv (Om dricksvattnet desinfekteras med klorféreningar)
Konduktivitet

Lukt

Mangan

Nitrit (Om kioramin anvénds som desinfektionsmetod)

pH

Smak

Turbiditet

DRICKSVATTEN HOS ANVANDAREN
Utvidgad undersokning

Mikrobiologiska
Aktinomyceter

Antal mikroorganismer vid 22° C
Antal Idngsamvaxande bakterier
Clostridium perfringens
Escherichia coli, (E.coli)
Intestinala enterokocker
Koliforma bakterier

Mikrosvamp

Kemiska

Akrylamid, Epiklorhydrin, Vinylklorid (om dricksvatinet kommer i
kontakt med motsvarande polymer)
Aluminium

Ammonium

Antimon

Arsenik

Bekdmpningsmedel (Enskilda &mnen, om det antas férekomma i
vattentdkten)
Bek@&mpningsmedel, totalt (om det antas fésrekomma i vattentékten)
Bensen

Bens(a)pyren

Bly

Bor

Bromat

Cyanid

1,2-dikloretan

Fluorid

Farg

Jamn

Kadmium

Kalcium

Klorid

Konduktivitet

Koppar

Krom

Kvicksilver

Lukt

Magnesium

Mangan

Natrium

Nickel

Nitrat

Nitrit

pH

PAH

Radon (pbricksvatten frén grundvatten eller yivattenpaverkat grundvatten)
Selen

Smak

Sulfat

Tetrakloreten och Trikloreten

TOC (Oxiderbarhet behdver analyseras om totalt organiskt kol, TOC, inte
analyseras)

Trihalometaner (THM)
Turbiditet

Total alfacktivitet och betaaktivitet (0m dricksvattnet kommer fran
grundvatten, ytvattenpaverkat grundvatten eller tritiumkalla/kélla till andra
artificiella radionuklider inom ftillrinningsomradet)

Tritium (om det finns en antropogen tritiumkaélla inom ftillinningsomradet)

Indikativ dos (parametern behéver undersékas under de forutsattningar som
anges i del lI, Bilaga Il avsnitt B)
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