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Orebro kommun - Kdnsligt omrade enligt
nitratdirektivet

Hela Orebro kommun ligger inom nitratkinsligt omrade
enligt ridets ditrektiv 91/676/EEG. Detta innebir att

reglerna for gbdsellagring och hantering ir stringare f6r
att skydda vatten mot nitratféroreningar fran jordbruket.

Lagringskapacitet

For att stallgbdseln ska kunna spridas vid lampliga
tidpunkter beh6ver man ha en ordentligt tilltagen
lagringskapacitet. Lagringsutrymmena ska vara
utformade si att avrinning och lickage till omgivningen
inte kan ske (gédselplatta, flytgddsel- eller urinbrunn,
container m.m.). Regnvatten ska dven omhindertas. Har
man en djupstrébidd inomhus som byts ut 1 gang per ar
far den riknas som lagringskapacitet. En berdkning ska
goras 6ver den lagringsvolym som krivs f6r mingden
godsel som produceras pa garden. Berikningen ska
sparas sd linge den dr aktuell.

Tabell 1. Krav pa lagringskapacitet £6r stallgbdsel

Djurenheter Djurslag Lagringskapacitet

Over 100 Noét, histar, far, | 8 man
getter
Ovriga djurslag | 10 man
(ex gris, hons)

10-100 Not, hdstar, fir, | 6 man
getter
Ovriga djurslag | 10 man
(ex gris, hons)

2-10 Not, histar, fir, | 6 man
getter
Ovriga djurslag | 6 man
(ex gris, hons)

For djurhallningar med firre djurenheter 4n vad som
nidmns kan Milj6- och stadsbyggnadsfoérvaltningens
Miljéavdelning dnda stilla krav pa lagringskapacitet
utifran miljébalken om forvaringen bedéms olimplig.

Djurenheter

1 djurenhet:
e 1 mjolkko
e 6 kalvar i dldern 1-6 man
e 3 6vriga not 6 man eller dldre
e 1 hist, inkl. f6l under 6 man
e 3 suggor
e 10 slaktsvin (frin 12 v. dlder)
e 100 virphéns
o 10 fir, 6 min eller aldre

Krav pd tdckning av brunnar

Inom Orebro kommuns slittbyed
(OBS! alla férsamlingar utom Linnds)
finns kravet att pafyllning av flytgddsel-
och urinbrunnar ska ske under tickning.

Det ska 4aven finnas ett stabilt svimticke eller annan
tickning som effektivt minskar ammoniakforlusterna.

Lagring av rotrest

Kravet pa tickning av flytande rétrest omfattas inte av
idag gillande f6reskrifter om godsellagring. Det kan dock
komma att dndras dd rétrest medfor avging av bla.
lustgas och ammoniak. Du kan minska gasavgangen
genom att sinka temperaturen pa rotresten, bittre
utrétning (behélla rétresten lingre i rétkammaren),
surgora rotresten med svavelsyra eller ticka med hackad

halm.

Lagring av godsel i falt - stukalagring

Stukalagring i filt far inte riknas in i lagringskapaciteten
och far inte ersitta en tit lagringsyta. Godseln ska 1 forsta

Orebro kommun

Miljo- och stadsbyggnadsforvaltningen
Miljbavdelningen

orebro.se

Box 33400, 701 35 Orebro
Ostra Bangatan 7A, 4 tr
miljoavdelningen@orebro.se

Servicecenter 019-21 10 00 OREBRO



hand lagras pa den tita lagringsyta som finns.
Stukalagring kan dock tillimpas infér spridning. Vid
stukalagring ska g6dseln kunna staplas till minst 1 m och
lagringstiden ska hallas s kort som méjligt. Under tidig
vir och sen host ér risken f6r utlakning som storst och
lagringstiden bér dirfdr begrinsas till hogst nigra
veckor.

Vid tillfallig lagring av gédsel i stuka giller f6ljande:

e gddseln ska placeras pd dkermark som ér i bruk
och pi det filt det senare ska spridas.
Lagringsplatsen bor inte aterkomma till samma
plats inom 5 ir,

e mingden gédsel som ldggs ska inte vara storre
in filtets vixtnidringsbehov,

e lagringsplatsen viljs sd att lickage och avrinning
vid t6 eller kraftigt regn undviks och att ytvatten
och dricksvattentikter inte kan fororenas,

e lagringsplatsen viljs sd att risk inte finns f6r
Oversvimning, vattenansamlingar eller hog
grundvattenniva under tiden for lagring,

e jordarten pa lagringsplatsen ska férhindra snabb
genomrinning genom marken och stukan ska
inte placeras ovanfor en drineringsledning,

e utldggning kan ske utan att markskador
uppkommer,

e platsen viljs sa att inte oldgenhet uppstar for
nirboende (lukt, flugor).

Vid kompostering i filt giller dven f6ljande:

e utldggning av gbdsel i komposten ska ske under
en begrinsad tid,

e vid placering pa tyngre jordar bor en ytlig
bearbetning gbras innan komposten liggs ut for
att undvika genomrinning genom maskgangar
och sprickor,

e gbdseln ska kunna staplas till minst 2 m och det
bor ske under sommarhalviret,

e kompost som ligger kvar lingre 4n till oktober
minad ska tickas med titt material. Ar
halminblandningen i gédseln stor, t ex i
histgbdsel o dyl., behévs inte tickning,

e komposten ska anordnas si att syrebrist undviks,

e gbdseln ska spridas snarast efter avslutad
kompostering,

e en groda ska anldggs pa platsen sd snart som
mojligt efter det att gédseln avldgsnats.

Kompostering av gédsel bor 1 férsta hand ske pa gddsel-
platta eller dylikt.

Utdrag ur Statens Jordbruksverks foreskrifter och allméinna rid
SJVES 2004:62 om miljohinsyn i jordbruket vad avser vixitndring.

Godselspridning

Vid spridning av gédselmedel ska ett skyddsavstind pa
minst 2 meter héllas till sjéar och vattendrag. Detta giller
dven vid spridning av mineralgbdsel med

kombisdmaskin. Som vattendrag riknas béck, 4, dlv, flod,
kanal och damm. Férbud giller f6r gédselspridning pa
mark som lutar mer 4n 10 % ner mot sjéar och
vattendrag. Godselmedel far inte heller spridas pa
vattenmittad, 6versvimmad, snotackt eller frusen mark.
Mark riknas inte som frusen om tjilen gatt ur marken
ner till 15-20 cm. Spridning fir ske pd nattfrost.
Spridningsférbud giller vintertid da niringsupptaget ar
begrinsat. Spridningsrestriktioner giller under hésten, se
tabell 2.

Hogst 170 kg kvive per hektar och ar fér tillfras via
stallgddsel. Infér hostsidd av oljevixter far hogst 60 kg
lattillgangligt kvive per hektar tillféras och infor
héstsadd av 6vriga grédor far hégst 30 kg lattillgingligt
kvive tillféras. Under en femiérsperiod far stallgbdsel
eller andra organiska gddselmedel inte tillf6ras i storre
mingd dn vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per
hektar och ar, riknat som ett genomsnitt f6r hela
spridningsarealen. Undantag finns. Markkartering
rekommenderas si att markens fosforhalt kan bedomas.

Tabell 2. Spridningsrestriktioner och férbud
Tidpunkt Detta giller:

1 augusti - 31 oktober Stallgbdsel och andra
organiska gédselmedel
far bara spridas i
vixande groda
(undantaget fanggroda)
och infér hostsadd.

1 oktober - 31 oktober Fastgddsel (undantaget
fidderfiagddsel) far
spridas pa obevuxen
mark om nedbrukning

sker inom 12 timmar.

1 november — 28 februari | Spridningsférbud_rader

for all sorts godsel

Grodans kvavebehov

Tillférseln av kvidve ska begrinsas sa att den inte
Overstiger grodans behov med hinsyn till f6rvintad
skordenivd och kviveleverans fran marken pa
vixtplatsen. Lantbrukare ska géra en berdkning av
kvivebehovet f6r den férvintade skérden av respektive
groda. Vid berdkningen av kvdvebehovet ska hinsyn tas
till stallobdselns langtidseffekt, forfruktseffekt,
kviveverkan pd mulljord samt drets tillférsel av
stallgbdsel och andra organiska gédselmedel.
Beridkningen ska dokumenteras och gbdslingen ska sedan
ske med utgangspunkt frin denna.



Dokumentationsskyldighet vid bortforsel eller
mottagande av stallgédsel

Jordbruksforetag som limnar bort gédsel ska anteckna:

Godselmingd som levereras,

Vilket djurslag och antalet djur som gédseln
kommer ifrdn (alt. innehdll av totalfosfor),
Datum fo6r leverans,

Till vem gbdseln levereras.

Jordbruksforetag som tar emot gddsel ska anteckna:

Godselslag,

Mingd som tas emot,

Vilken mingd totalfosfor gédseln motsvarar,
(kan ersittas med uppgifter om antalet djur och
djurslag),

Datum f6r mottagandet,

Frin vem gédseln kommer.

Anteckningarna ska sparas i minst 6 4r.

Lastips

- LRF:s Miljchusesyn
- Greppa niringen www.greppa.nu
- Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se



http://www.greppa.nu/
http://www.sjv.se/

