Exempelritningar for
nybyggnad av garage




SITUATIONSPLAN
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"Prickad" mark pa kartan
betyder normalt att man
enligt detaljplanen inte far
bygga pa den marken.
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Ett avstand pa cirka 6 meter
ger mojlighet att parkera

framfor garageporten utan
att std pa gatan.

Situationsplanen talar om pa en karta vart
garaget ska byggas. Viktigt att tinka pa ér att
situationsplanen ska vara skalenlig och girna i
skala 1:400 eller 1:1000 beroende pa storleken pa
fastigheten.

De punkter som ska finnas med pa din
situationsplan ar:

- nya och existerande byggnader

- tydliga markeringar om ndgonting ska rivas

- storlek pa alla ny- och tillbyggnader. Det
betyder att du markerar matt f6r byggnadens alla
sidor.

- lagesbestimning av alla ny- och tillbyggnader.

Det innebir att du anger markhoéjder, golvhojd
och avstand till nirmaste fastighetsgrinser.



PLANRITNING

Matten pa planritning ska anges i millimeter.
Byggnadens area ska vara litt att beridkna.
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FASADRITNINGAR

Om marknivan dndras redovisas bade befintliga och
nya marklinjer samt métet mellan dessa.

Tips:

Anvind/anpassa . .
. B . R, . material och kuldt Redovisa materialval
Marklinjer bor redovisas till narlicoande tomterans N
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Observera att motet mellan ny
och befintlig markniva ska ske
innan tomtgrins och att
dagvatten ska tas om hand
inom egen fastighet. Normalt
innebir det moéte minst 1

meter fran tomtgrins for att
limna plats till ev. dike.

Redovisa motet

D mellan befintlig

och ny

markniva.

]
]
]
]
—_— )

FASAD MOT VASTER

METER

Ny markniva redovisas
med heldragen linje.

'FASAD MOT NORR
Dir fastighetens markniva
andras redovisas den

befintliga nivan med en
streckad linje.

FASTIGHETSBETECKNING

FASADER MOT
NORR OCH VASTER
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FASADRITNINGAR

Vianingshojder och firdig golvniva (FG) visas i sektionen.

Detalj av métet mellan tak- och
viaggkonstruktion redovisas vid
ev. tekniska samrad.
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- GRUNDL AGGNING
PLATTA PA MARK
SEKTION A
Detalj av grundliggningen
redovisas vid ev. tekniskt samrad.
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