Exempelritningar for
murar och markuppfylinad




SITUATIONSPLAN

Markera
sektionernas "'snitt"

genom att rita in

pilar.

Rita in muren. —
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Befintligt plank och hick.
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Rita in
skalstock.

Situationsplanen talar om pa en karta vart atgiarden ska
goras. Viktigt att tinka pd ar att situationsplanen ska
vara skalenlig och girna i skala 1:400 eller 1:1000
beroende pa storleken pa fastigheten.

De punkter som ska finnas med pa din situationsplan
ar:

- nya och existerande byggnader
- tydliga markeringar om nagonting ska rivas

- stotlek pa alla ny- och tillbyggnader. Det betyder att
du markerar matt for byggnadens alla sidor.

- ligesbestamning av alla ny- och tillbyggnader. Det

innebar att du anger markhojder, golvhojd och avstand
till ndrmaste fastighetsgranser.

Mattsitt muren och markuppfyllnaden. Fixera dess

lige genom att méttsitta mot ett kint matt. Ett kint
matt kan vara befintligt hus eller tomtgrins.
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FASADRITNING SYD

Hir dr muren och markuppfyllnaden ritat i sitt sammanhang med
hus och trdd i ljusgratt. Endast sjilva muren och
markuppfyllnaden behéver ritas upp f6r bygglovsansokan. Matt
med en ring runt dr bara referenser eller finns pa en tidigare
ritning. Dubbla matt behover inte skrivas ut.

Mattsitt hojden.
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Markera markuppfyllnaden med skraffering FASTIGHETSBETECKNING

(monster, exempelvis prickar eller streck).
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FASADRITNING OST

Ta;: IE_P 4 att redovisa material Tank pa att luta marken och muren bort frin
och firg pa muren. . . o
gp - == huset for att underlitta vattenavrinningen.
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SEKTION A-A

Markera befintlig marklinje
med en streckad linje.

-

+21.75
N

TG
FASTIGHETSBETECKNING

SEKTION A-A, MUR OCH MARKUPPFYLLNAD

METER SKALA 1:100
| J RITNING nr: A4 REV: SKALA 1:100

0 5 10 2011-10-01 RITAD AV: PAULINE RINGVALL, ARKITEKT




SEKTION B-B

Om du fyller upp med jord, tink pa att skydda det
befintliga huset genom isolering och drinering.

Tank pa fallrisken vid nivaskillnader. Staket, hackar

och planteringar ir nagra olika sitt att begransa risken
for personskador och olyckor.
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