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Sammanfattning 

Orbicon har fått i uppdrag av Örebro kommun att sammanställa ett underlag för kommunen att använda i 

arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i kommunens vattenförekomster genom hantering av dagvatten. 

Dagvattenutredningen syftar till att kartlägga dagvattensituationen och identifiera områden i Örebro tätort 

som bör avsättas för att möjliggöra mer omfattande insatser för dagvattenhanteringen. Detta har gjorts 

genom att modellera förändringen av dagvattenflöden och föroreningsbelastning från dagvatten vid 

exploatering och ombyggnad av tätorten enligt kommunens översiktsplan. Utredningen utgår från 

nuvarande respektive framtida markanvändning enligt översiktsplanen, och ska bidra med underlag i bland 

annat översiktsplanering, detaljplanering samt natur- och grönstrukturplanering. 

 

Resultatet redovisas i geografiska delområden som utgörs av SMHI:s delavrinningsområden med justering 

för kommunens dagvattennät. Åtta vattenförekomster berörs och delavrinningsområden har grupperats 

efter vilken ytvattenförekomst området avvattnas mot naturligt. Denna utredning har avgränsats till ytan 

som ryms inom stadens randzon enligt översiktsplanen.  

 

Av de åtta vattenförekomsterna är det ingen som idag når God/Hög ekologisk status. Kemiska statusen för 

samtliga vattenförekomster klassas som Uppnår ej god status. Samtliga vattenförekomster har 

kvalitetskravet att uppnå God ekologisk status till år 2027, förutom en av dessa där kvalitetskravet är att nå 

God ekologisk potential till år 2021. Kvalitetskravet är att nå God kemisk ytvattenstatus med undantag i 

form av mindre stränga krav gällande ämnena polybromerade difenyletrar och kvicksilver. 

Vattenförekomsternas miljöproblem relaterade till dagvattenpåverkan innefattar övergödning, 

flödesförändringar och förekomsten av miljögifter. Fastställda förbättringsbehov omfattar bland annat 

återställning av vattendrag till följd av rensning och påverkan från jord- och skogsbruk samt reducering av 

specifika miljögifter. 

 
Genomförandet av översiktsplanen innebär en ökning av urbana ytor med ca 50 % inom tätorten. Detta 

kommer medföra förändringar i dagvattenflöden och föroreningsbelastningen från dagvatten. Utredningen 

redovisar hur dessa förändras i och med framtida exploatering enligt översiktsplanen. Redovisat finns även 

den flödes- och föroreningsbelastning som ett aktuellt utvecklingsområde kan tillåtas generera för att inte 

överbelasta recipienten. Beräkningar har utförts med hjälp av modelleringsprogrammet StormTac. 

 
Flödesberäkningarna ska ge en bild av hur framtida ombyggnationer eller exploateringar kommer att 

påverka dagvattenflödena till ledningsnät och recipient. Det totala dagvattenflödet årsmedelavrinningen 

inom tätorten ökar med 7 460 000 m3/år vid ombyggnation enligt översiktsplanen. Dimensionerande flödet 

ökar totalt sett med 160 420 l/s. För att ge en uppskattning av hur stort flöde som kan tillåtas vara 

dimensionerande för utformningen av dagvattenfördröjande åtgärder beräknas ett nyckeltal för respektive 

delavrinningsområde. Detta nyckeltal ger en fingervisning över hur stort flöde ett utvecklingsområde får 

bidra med vid en omvandling av staden för att inte påverka recipienten negativt. Nyckeltalet kan ses som 

ett maximalt värde avseende utgående dagvattenflöde, om möjligt ska nyckeltalet underskridas. Vid 

omvandling av ett område med ett dagvattenflöde som ligger under nyckeltalet bör kravet vara hårdare om 

exploateringen tillåter det. Nyckeltalet bygger på den urbana ytan inom avrinningsområdet och motsvarar 

hur stort flöde den bidrar med per hektar.  
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Belastningar av föroreningar som transporteras med dagvatten till sjöar och vattendrag ökar om inte 

dagvattnet renas och fördröjs innan det släpps till mottagande sjö eller vattendrag. Ämnena som ökar mest 

är bly (Pb), kvicksilver (Hg) och Benso(a)Pyren (BaP). För att ge en uppskattning för hur stor 

föroreningsbelastning ett område kan generera för att inte överbelasta recipienten har ett nyckeltal för 

respektive delavrinningsområde tagits fram. Syftet med nyckeltalet är att hitta en acceptabel belastning för 

recipienten, i enlighet med Vattendirektivets målsättning, så att vattenförekomsterna ska kunna uppnå 

fastställda miljökvalitetsnormer (MKN). 

 

Dagvattensituationen redovisas även i ett antal digitala kartskikt som tillsammans visar en översiktlig bild 

av hur kommunen kan arbeta med dagvattenlösningar i samband med framtida exploateringar och 

förtätningar, samt områden av särskild relevans ur dagvattensynpunkt.  

 

Framtagna kartskikt är: 

 

1. Informationslager för utvecklingsområden som visar utvecklingsområden enligt kommunens 

översiktsplan. För varje utvecklingsområde finns information om dagvattenhantering och de 

förutsättningar som relaterar till dagvatten vid exploatering inom respektive område. Information 

inom kartskiktet omfattar bland annat den exploatering som är aktuell för utvecklingsområdet, 

geotekniska förhållanden, skyddade områden, markavvattningsföretag och förorenad mark.  

 

2. Befintliga dagvattenanläggningar som visar kända kommunala dagvattenanläggningar inom 

tätorten idag och deras avrinningsområden (upptagningsområden). 

 

3. Åtgärdsområden för samlad dagvattenhantering (endast inom ÖP-utvecklingsområden)  

som visar ytor där samlad dagvattenhantering är möjlig för dagvatten som genereras inom 

översiktsplanens utvecklingsområden. Inom detta kartskikt dimensioneras åtgärdsytorna främst för 

de utpekade utvecklingsområdena, enligt översiktsplanen. Befintlig bebyggelse är med andra ord 

exkluderad. I vissa fall avser en åtgärdsyta endast ett utvecklingsområde, och i vissa fall föreslås 

att fler utvecklingsområden leds till samma åtgärdsyta. 

 

4. Åtgärdsområden för samlad dagvattenhantering (befintlig bebyggelse och ÖP-

utvecklingsområden) som visar föreslagna ytor där samlad dagvattenhantering är möjlig för 

dagvatten som genereras inom översiktsplanens utvecklingsområden och intilliggande befintlig 

bebyggelse. Inom detta kartskikt dimensioneras åtgärdsytorna för utvecklingsområden enligt 

översiktsplanen och befintlig bebyggelse intill. I vissa fall avser en åtgärdsyta endast ett 

utvecklingsområde, och i vissa fall föreslås att fler utvecklingsområden avleds till samma 

åtgärdsyta.  

 

5. Dagvattenhantering inom den täta stadsbebyggelsen som visar möjliga ytor för 

dagvattenhantering inom befintlig bebyggelse, främst stadskärnan. Fokus har legat på att 

identifiera områden som genererar mycket föroreningar, såsom trafikerade gator och utlopp från 

industriområden.  

 
När vattenfrågorna hanteras i tidiga planläggningsskeden finns goda chanser att ge plats för rening och 

fördröjning av dagvatten, minska risken för skadliga översvämningar och att arbeta på ett hushållande vis 

med vatten som resurs. Vi hoppas att det här materialet kommer att vara ett gott stöd i att skapa ett hållbart 

samhälle när Örebro växer. 
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Läsanvisning 
Denna rapport redovisar hur arbetet med en översiktlig dagvattenutredning för Örebro tätort gjorts samt 

samlade resultat. Rapporten avser att fungera som ett komplement och stöd vid arbete med en digital karta 

som visar dagvattensituationen i tätorten och hur den förväntas förändras med en framtida exploatering 

enligt kommunens översiktsplan. Informationen i kartan är kopplad till rapporten, dit läsaren kan vända sig 

för en mer ingående beskrivning av det kartan visar.  

 

Rapporten är uppdelad i två huvuddelar; en övergripande rapport som beskriver dagvattensituationen i 

tätorten som helhet och åtta bilagor som ger en detaljerad beskrivning av dagvattensituationen inom 

tätortens olika delavrinningsområden. Den övergripande rapporten är alltså en sammanfattning av den 

information som finns redovisad i respektive bilaga.  

 

Huvudrapporten beskriver inledande syfte, avgränsningar och förutsättningar för utredningen. Recipienter 

och avrinningsområden inom tätorten presenteras och det ges en översiktlig beskrivning av kommunens 

riktlinjer gällande dagvattenhantering. I kapitlet metod och indata beskrivs vilket underlag som ligger till 

grund för utredningen och den metodik som använts för framtagande av resultaten.  

 

Huvudrapporten visar på ett samlat sätt hur dagvattenflöden och belastningen av föroreningar från 

dagvatten förändras i och med ett förverkligande av översiktsplanen, var problem uppstår och förslag på 

åtgärder. 

 

Bilagorna presenterar i detalj förutsättningarna avseende dagvattenhantering, detaljerad genomgång av 

utvecklingsområdena enligt översiktsplanen och hur dagvattensituationen förändras vid framtida 

exploatering.  
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Begreppsförklaring 

Avrinningskoefficient: mått på hur stor del av nederbörden som bidrar till avrinning 

Avrinningsområde: ett landområde från vilket all ytvattenavrinning strömmar genom en sekvens av åar, floder och 

möjligen sjöar till havet vid ett enda flodutlopp, flodmynning eller delta 

Bräddning: alternativ avledning av vatten när ordinarie systems kapacitet överskrids 

Dagvatten: ytligt avrinnande regn- och smältvatten 

Dikning: en form av avvattnings eller dränering av marken, exempelvis att man genom grävda diken leder bort vatten 

från vattenmättat område så att marken blir torrare 

Dimensionerande varaktighet: tid i minuter under vilken ett regn med en bestämd återkomsttid pågår, används för 

beräkningar och modelleringar  

Ekologisk status: den ekologiska kvaliteten för en ytvattenförekomst som inte är konstgjord eller kraftigt modifierad, 

uttrycks som ”hög”, ”god”, ”måttlig”, ”otillfredsställande” eller ”dålig”. En bedömning sker av olika kvalitetsfaktorer 

och parametrar som anges i Naturvårdsverkets klassificeringsföreskrifter (NFS 2008:1), som leder fram till en samlad 

bedömning av vattenförekomstens ekologiska status. 

Förbindelsepunkt: punkt där fastighetens ledningar kopplas till den allmänna anläggningen 

Hårdgörningsgrad: hur stor andel av en yta som består av hårdgjorda ytor, såsom vägar, tak, plattor mm. 

Infiltration: när en vätska tränger ner i poröst material eller i sprickor. Exempelvis vattnets inträngande från markytan, 

i jordlager eller berglager 

Kemisk ytvattenstatus: den kemiska kvaliteten för en ytvattenförekomst, uttrycks som ”god” eller ”uppnår ej god”.  

Markavvattningsföretag: en samfällighet som bildats för att förbättra markavvattning och vattenavledning, ofta för 

att skapa ny jordbruksmark 

Miljökvalitetsnorm: utformas i normalfallet som bindande gränser för miljötillstånd vilka inte får överträdas efter ett 

visst datum. Kan anges som en viss halt av ett ämne, ett värde eller beskrivas i ord. 

Randzon: Geografisk avgränsning med syfte att tydliggöra planeringsförutsättningarna i områden närmast staden. 

Recipient: vattendrag, sjö eller hav dit dagvatten och renat avloppsvatten rinner 

Reducerad area: den ytan som bidrar till dagvattenavrinningen  

Vattendelare: en höjdrygg eller annan geologisk bildning som skiljer ett avrinningsområde från ett annat 

Vattenförekomst: indelad vattenenhet med likartade kriterier, exempelvis en sjö, ett vattendrag eller 

kustvattenområde, som pekats ut inom arbetet med vattenförvaltningen 

Vattensjuk: ett gammalt uttryck som använts om våtmarker, till exempel försumpad mark eller annan mark som var 

på annat sätt permanent dominerad av vatten och därmed inte användbar för till exempel odling 

Vattenskyddsområde: ett avgränsat område för skydd av dricksvattenförekomst 

Vattentyp: en grupp vattenförekomster med samma eller likartade referensförhållanden av morfologisk och 

vattenkemisk karaktär 

Återkomsttid: beskriver hur pass vanlig eller ovanlig en händelse är, i detta fall hur vanligt förekommande nederbörd 

för en given intensitet och varaktighet är 
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund och syfte  

Örebro kommun har ett övergripande mål om att förbättra vattenkvaliteten i kommunens 

vattenförekomster. Inom arbetet mot minskade utsläpp via dagvattnet finns ett behov av att 

hantera dagvattenfrågan utifrån ett mer övergripande perspektiv. I dagsläget saknar kommunen 

underlag för att hantera frågan utifrån en helhet, och det önskas kunna belysa var mer 

omfattande åtgärder för dagvattenhanteringen är lämpliga och möjliga. 

 

Orbicon har fått i uppdrag av Örebro kommun att sammanställa ett underlag för kommunen att 

använda i arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i kommunens vattenförekomster genom 

hantering av dagvatten. Dagvattenutredningen syftar till att kartlägga dagvattensituationen och 

identifiera områden i Örebro tätort som bör avsättas för att möjliggöra fler omfattande insatser 

för dagvattenhanteringen. Utredningen utgår från nuvarande respektive framtida 

markanvändning enligt översiktsplanen, och ska bidra med underlag i bland annat 

översiktsplanering, detaljplanering samt natur- och grönstrukturplanering. 

 

1.2 Avgränsningar 
I enlighet med projektets syfte ska utredningen behandla dagvattenhanteringen utifrån ett 

översiktligt perspektiv. Projektets geografiska avgränsning utgörs av det område som omfattas 

av stadens randzon i kommunens översiktsplan (se Figur 1). Syftet med randzonen är att 

tydliggöra planeringsförutsättningarna i områden närmast staden (Örebro kommun, 2017). 

 

Resultatet redovisas i geografiska delområden som utgörs av SMHI:s delavrinningsområden 

med justering för kommunens dagvattennät. Delavrinningsområdena ryms inte i sin helhet inom 

stadens randzon. Denna utredning har avgränsats till ytan som ryms inom randzonen. 

 

 

Figur 1 Örebro stadsgräns för tätorten enligt kommunens översiktsplan. (Kartbild: QGIS) 
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2. Förutsättningar 
2.1 Örebro översiktsplan 

Kommunens översiktsplan visar hur kommunen avser att utvecklas fram till år 2040 i kartformat.  

 

Kommunen avser att hantera frågor gällande dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten inom 

samhällsbyggnadsprocessen och säkerställa att planerna för Örebros utveckling inte förhindrar 

eller försvårar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten. Denna övergripande 

dagvattenutredning bygger på den planerade markanvändningen enligt översiktsplanen.   

 

2.2 Avrinningsområden 
2.2.1 Vattenförekomster och delavrinningsområden 

Åtta vattenförekomster berörs, se Tabell 1. Inom tätorten finns 17 delavrinningsområden som 

har grupperats efter vilken ytvattenförekomst området avvattnas mot naturligt (se Figur 2).  

 

Tabell 1 Lista med de vattenförekomster som behandlas inom projektet. 

Vattenförekomst 

1 Hjälmaren – Hemfjärden 

2 Lillån från Lången 

3 Svartån från Logsjön – Lillåns utlopp till Lindbacka  

4 Svartån från Lindbacka till Hjälmaren 

5 Täljeån från Torpabäckens utlopp till Stenebäckens utlopp 

6 Täljeån mellan E20 och inflödet av Kumlaån 

7 Täljeån (Kvismare kanal) från Kumlaåns utlopp till Näsbygravens utlopp 

8 Täljeån (Kvismare kanal) från Näsbygravens utlopp till Hammarsåns utlopp 

 

Kommunens tekniska avrinningsområden förändrar avrinningen i vissa fall, se avsnitt nedan. 

 

2.2.2 Tekniska avrinningsområden 

Till största delen leds dagvattnet i Örebro, direkt via dagvattennätet, till vattendragen Svartån, 

Lillån, Älvtomtabäcken och Bygärdesbäcken. De tre senare ansluter till Svartån i olika punkter 

(Örebro kommun, 2005). Älvtomtabäcken och Bygärdesbäcken är mindre vattendrag och är inte 

klassade som vattenförekomster.  

 

För att kunna utgå ifrån vattenförekomsterna i Örebro tätort och deras status har SMHI:s 

delavrinningsområden slagits samman till ett större avrinningsområde per vattenförekomst.  

 

Figur 3 visar både hur SMHI:s delavrinningsområdena slagits samman samt hur SMHI:s 

delavrinningsområden korrigerats efter ledningsnätets tekniska avrinningsområden. 
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Figur 2 Gruppering av delavrinningsområden inom Örebro tätort utefter den recipient som området avvattnas till 
naturligt. 

 

 

Figur 3 Sammanslagning och korrigering av SMHI:s delavrinningsområden utefter naturlig avrinning till vattenförekomst 
och tätortens tekniska avrinningsområden.  
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2.3 Befintliga riktlinjer gällande dagvattenhantering 
Kommunen har tagit fram dokument som ska fungera som verktyg för att uppnå en ekologisk 

hållbar dagvattenhantering och ge vägledning i miljöarbetet. Övergripande ställningstaganden 

kring kommunens dagvattenhantering finns i översiktsplanen, Vattenplanen och 

dagvattenstrategin. Den nya versionen av Vattenplanen antogs den 25:e september år 2019. 

Kommunens dagvattenstrategi är från år 2005 och ska uppdateras.   

 
Översiktsplanen (2018) innehåller ställningstaganden gällande dagvatten och hur det ska 

hanteras i och med planering- och exploateringsarbeten. Dessa listas nedan: 

 

• Planeringen ska medverka till att mängden näringsämnen och miljögifter som tillförs 

våra sjöar och vattendrag minskar. 

• Principen för att hantera dagvatten är att i första hand behandla och omhänderta 

dagvatten lokalt, genom rening, fördröjning och infiltration. I andra hand avleds vattnet 

till annan plats för eventuell rening och flödesutjämning. I sista hand avleds återstående 

vatten kontrollerat till ett vattendrag. 

• Dagvatten ska vara en naturlig del i planeringen och utvecklingen av nya 

exploateringsområden. Dagvattenplaneringen ska utgå från områdets naturliga 

förutsättningar. 

• Vid nyexploatering ska det eftersträvas att området inte släpper ifrån sig mer dagvatten 

än vad det gjorde oexploaterat. 

• Öppna dagvattensystem bör eftersträvas för att de är mindre sårbara vid extrema 

nederbördstillfällen och för att öppna vattenytor kan tillföra staden positiva värden. 

• Mark för dagvattenhantering måste frigöras på lämpliga platser. 

• Arbetet med att rena dagvatten från trafikytor bör ha hög prioritet. Några tänkbara 

åtgärder är att öka andelen ytor för rening i anslutning till trafikytor, utforma alternativa 

gatusektioner anpassade för lokalt omhändertagande av dagvatten eller frigöra mark för 

dagvattenanläggningar. 

• Kommunen ska identifiera och avsätta lämpliga områden i staden Örebro där dagvatten 

kan stå/rinna tillfälligt under ett skyfall motsvarande ett 100-årsflöde. 

• Mindre delar av de våtmarker som tidigare präglade slätten bör återskapas för att 

minska risken för översvämning nedströms i avrinningsområdet. Arbetet prioriteras på 

platser där man även kan få minskat näringsläckage, genom att vattnets flöde bromsas 

och näringsämnena tas omhand lokalt. 

 

 

3. Metod och indata 
3.1 Underlagsmaterial 

Följande underlag har använts: 

• GIS-data Översiktsplan och Detaljplaner inom Örebro tätort, Örebro kommun 

• GIS-data Grundkarta från Länsstyrelsen (2019) 

• GIS-data för delavrinningsområden (SMHI, 2019) 

• Ledningsnät (Örebro kommun, 2019) 

• GIS-data Informationskarta Örebro län (Länsstyrelsen, 2019) 

• GIS-data Skyddad natur (Naturvårdsverket, 2019) 

• Skyfallskartering (Örebro kommun, 2019) 

• Jordartskarta (SGU, 2019) 

• Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden (Länsstyrelsen, 2019) 

• Miljökvalitetsnormer och status (VISS, 2019) 

• Handlingar för markavvattningsföretag (Länsstyrelsen Örebro län, 2019) 
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3.2 Markanvändning 
En kartering av nuvarande och framtida markanvändning inom Örebro tätort har gjorts med 

hjälp av material från Länsstyrelsen och Örebro kommun. Syftet med markkarteringen är att 

fastställa dagvattensituationen gällande flöden och föroreningar i dagsläget och hur det 

förändras i och med verkställandet av Örebros översiktsplan. 

 

3.2.1 Nuvarande markanvändning 

Kategorier för markanvändningen enligt Länsstyrelsens grundkarta samt kommunens 

detaljplaner ligger till grund för modelleringen av dagens dagvattensituation.  

 

Se tolkningen av respektive kategori i Tabell 2. 

 

Översiktsplanen anger olika täthetsgrader för stadsbebyggelsen. Täthetsgrad 1 motsvarar den 

tätaste bebyggelsen i stadskärnan. Täthetsgrad 2 motsvarar glesare stadsbebyggelse utanför 

stadskärnan. Täthetsgrad 3 motsvarar villaområden utanför stadsbebyggelsen, se Figur 4. 

Områden utanför gränser för täthetsgrader räknas in under Täthetsgrad 3.  

 

Denna indelning av markanvändning bygger på att vi studerat flygfoton av befintlig 

markanvändning och där igenom kategoriserat in vad för bebyggelse som förekommer i det 

olika täthetszonerna. 

 

 

Figur 4 visar områden i Örebro tätort som motsvarar olika täthetsgrad enligt ÖP. Täthetsgrad 1 visas i mörklila, 
täthetsgrad 2 i ljuslila och Täthetsgrad 3 i ljusblått. (Kartbild: QGIS) 
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Tabell 2 Sammanställning av de markanvändningstyper och avrinningskoefficienter som använts i StormTac för att 
motsvara benämningen i Länsstyrelsens grundkarta gällande dagens markanvändning i Örebro tätort. 

Benämning enligt 

Länsstyrelsen 

Benämning enligt detaljplanering Motsvarande benämning i 

StormTac 

Inom täthetszon 1 

▪ Hög bebyggelse 

▪ Låg bebyggelse 

▪ Sluten bebyggelse 

Inom täthetszon 1 

▪ Bostäder 

▪ Centrum 

▪ Vård 

▪ Kulturreservat 

▪ Parkering 

 

▪ Kultur 

▪ Skola 

▪ Idrott 

▪ Allmänna 

ändamål 

Tät stadsbebyggelse – 

bostads- och 

arbetsområden 

Inom täthetszon 2 

▪ Hög bebyggelse 

▪ Låg bebyggelse 

Inom täthetszon 2 

▪ Bostäder  

▪ Centrum 

▪ Vård 

▪ Kulturreservat 

▪ Parkering 

 

▪ Kultur 

▪ Skola 

▪ Idrott 

▪ Allmänna 

ändamål 

Gles stadsbebyggelse – 

bostadsområden 

(flerfamiljshus) och 

arbetsområden 

Inom täthetszon 3 

▪ Hög bebyggelse 

▪ Låg bebyggelse 

Inom täthetszon 3 

▪ Bostäder 

▪ Centrum 

▪ Vård 

▪ Kulturreservat 

▪ Parkering  

 

▪ Kultur 

▪ Skola 

▪ Idrott 

▪ Allmänna 

ändamål 

Villaområde 

Industriområde  ▪ Bilservice 

▪ Handel 

▪ Kontor 

▪ Industri 

▪ Lager 

Industriområde, mindre 

förorenat 

- Trafik Väg 1 - 10 

- Flygtrafik Flygplats 

- Begravning  Begravningsplats, kyrkogård 

Fritidsbebyggelse - Fritidshusområde 

▪ Barr- och blandskog 

▪ Lövskog 

- Skogsmark 

▪ Annan öppen mark 

▪ Annan öppen mark utan 

skogskontur 

▪ Odling 

▪ Friluftsområde 

Blandat grönområde 

Åker - Jordbruksmark 

Vattenyta ▪ Öppet vattenområde 

▪ Hamn och WB 

Ytvatten 
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3.2.2 Framtida markanvändning 

Den framtida markanvändningen definieras av kommunens översiktsplan för år 2040 i 

kombination med befintlig bebyggelse (se Tabell 3 och Tabell 4).  

 

Tabell 3 Sammanställning av de markanvändningstyper och avrinningskoefficienter som använts för att motsvara 
benämningen i Örebros översiktsplan gällande framtida markanvändning i Örebro tätort. 

Benämning i ÖP Motsvarande benämning i StormTac 

Blandstad Tät stadsbebyggelse – bostads- och 

arbetsområden 

Bostäder Gles stadsbebyggelse – bostadsområden 

(flerfamiljshus) och arbetsområden 

Handel/kontor (ej industri) Kontorsområde 

Fritidsområde Idrottsplats 

Verksamhetsområde Industriområde, mindre förorenat 

Flyg  Flygplats 

Grönområde Blandat grönområde 

Vatten Ytvatten 
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Tabell 4 Sammanställning av de markanvändningstyper och avrinningskoefficienter som använts i StormTac för 
framtida markanvändning i Örebro tätort. Markanvändningstyperna i StormTac har fastställts för att motsvara de 
markanvändningstyperna i Örebro kommuns översiktsplan, samt nuvarande markanvändning enligt Länsstyrelsens 
grundkarta och Örebro kommuns detaljplaner. 

Benämning i ÖP Benämning enligt 

Länsstyrelsen 

Benämning enligt 

detaljplanering 

Motsvarande 

benämning i StormTac 

Blandstad Inom täthetszon 1 

▪ Hög bebyggelse 

▪ Låg bebyggelse 

▪ Sluten bebyggelse  

Inom täthetszon 1 

▪ Bostäder 

▪ Centrum 

▪ Vård 

▪ Kulturreservat 

▪ Parkering 

 

▪ Kultur 

▪ Skola 

▪ Idrott 

▪ Allmänna 

ändamål 

Tät stadsbebyggelse – 

bostads- och 

arbetsområden 

Bostäder Inom täthetszon 2 

▪ Hög bebyggelse 

▪ Låg bebyggelse 

Inom täthetszon 2 

▪ Bostäder  

▪ Centrum 

▪ Vård 

▪ Kulturreservat 

▪ Parkering 

 

▪ Kultur 

▪ Skola 

▪ Idrott 

▪ Allmänna 

ändamål 

Gles stadsbebyggelse – 

bostadsområden 

(flerfamiljshus) och 

arbetsområden 

- Inom täthetszon 3 

▪ Hög bebyggelse 

▪ Låg bebyggelse 

Inom täthetszon 3 

▪ Bostäder  

▪ Centrum 

▪ Vård 

▪ Kulturreservat 

▪ Parkering 

 

▪ Kultur 

▪ Skola 

▪ Idrott 

▪ Allmänna 

ändamål 

Villaområde 

Handel/kontor (ej 

industri) 

- - Kontorsområde 

Verksamhetsområde Industriområde ▪ Bilservice 

▪ Handel 

▪ Kontor 

▪ Industri / lager 

Industriområde, mindre 

förorenat 

Fritids- eller 

idrottsområde 

Fritidshusområde  Idrottsplats 

- Fritidsbebyggelse - Fritidshusområde 

Grönområde Annan öppen mark ▪ Odling 

▪ Friluftsområde 

Blandat grönområde 

- ▪ Barr- och blandskog 

▪ Lövskog 

▪ Annan öppen mark 

utan skogskontur 

- Skogsmark 

- Åker - Jordbruksmark 

Vatten Vattenyta ▪ Öppet vattenområde 

▪ Hamn och WB 

Ytvatten 

  Flygtrafik Flygplats 

  Begravning  Begravningsplats, 

kyrkogård 

- - Trafik Väg 1 - 10 
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3.3 Flödesberäkningar 
Alla beräkningar av flöden och fördröjningsvolymer följer Svenskt Vattens publikationer P104, 

P110 och har beräknats med hjälp av StormTac webbversion 19.1.2. 

 

3.3.1 Flöden – nuläge och framtid 

Beräkning av flöden sker med rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikationer P110 och 

P104, enligt följande formel: 

 

Q = A × φ × i  

 

Q = flöde [l/s], A = avrinningsområdets totala yta [ha], Φ = avrinningskoefficient [-],  

i(tr) = dimensionerande regnintensitet [l/(s,ha)] 

 

Det dimensionerande flödet från avrinningsområdet erhålls då hela området bidrar med 

avrinning, d.v.s. då den mest avlägsna punkten inom avrinningsområdet bidrar med avrinning. 

Den yta som bidrar till avrinning beskrivs som den reducerade arean och erhålls genom att en 

avrinningskoefficient (φ) multipliceras med den totala ytan. Avrinningskoefficienten uttrycker hur 

stor del av nederbörden som avrinner på ytan efter bland annat infiltration och ytvattenlagring. 

 

I StormTac skiljer sig avrinningskoefficienterna åt vid beräkning av föroreningar och flöden. 

Avrinningskoefficienter för föroreningar (volymavrinningskoefficient) är empiriskt framtagna från 

en längre period av flödesmätning från områden med viss markanvändning. För de 

flödesdimensionerande avrinningskoefficienterna används normalt publicerade värden angivna i 

t.ex. Svenskt vattens publikation P110 (2016). 

 

Den dimensionerade regnintensiteten är vald utifrån den tidsmässigt längsta rinnvägen på mark 

och i ledningar uppströms beräkningspunkten. Vattenhastigheten beräknas enligt följande 

formel i P110: 

 

 𝑣 = 𝑀 × 𝑅
2

3 × S0,5 

 

𝑣 = Hastighet, 𝑀 = Manningstal, 𝑅  = Vattendjup, 𝑆  = Lutning 

 

Regnets varaktighet beräknas genom att multiplicera vattenhastigheten med rinnsträckan. Då 

fås den dimensionerande rinntiden varpå det dimensionerande flödet (Q) kan beräknas. För 

beräkningar för framtida flöden multipliceras flödet med en säkerhetsfaktor (klimatfaktor) på 

1.25 enligt rekommendation I Svenskt Vattens publikation P110, för att ta höjd för framtida 

klimatförändringar. 

 

Att beräkna flödet för stora avrinningsområden med en stor andel oexploaterad yta är komplext. 

Komplexiteten ligger i att väga samman alla rinntiderna i avrinningsområdet, då det består av 

flera mindre avrinningsområden med olika rinntid samt stora oexploaterade markytor som vid 

kortare regn inte bidrar till avrinning. För att komma runt denna komplexitet och fokusera på hur 

de hårdgjorda/exploaterade urbana områdena påverkar flödet kommer endast rinntiden för de 

urbana ytorna beräknas. I praktiken innebär detta att ytan för skogsmark, jordbruksmark och 

grönområden inte kommer inkluderas i beräkningarna för flöden. 
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Osäkerheten för beräkning av flöden är relativt stor för stora avrinningsområden med både 

urban och rural markanvändning. Den Rationella metoden lämpar sig bäst för flödesberäkningar 

av mindre och mer homogena ytor. Detta gör att den flödesdata som presenteras i rapporten 

endast ger en fingervisning av det verkliga flödet.  

 

3.3.2 Förändring av dagvattenflöden 

Flödesberäkningarna ska ge en bild av hur framtida ombyggnation eller exploatering kommer 

att påverka dagvattenflödena till ledningsnät och recipient. Flödena från varje avrinningsområde 

beräknas enligt nuvarande situation och efter ombyggnation/förtätning enligt metod beskriven i 

3.3.1 för att kunna se hur den förändrade markanvändningen påverkar flödet. I Tabell 5 ges ett 

exempel på hur resultaten presenteras i respektive bilaga. 

 

Tabell 5 Exempel på förändring av dagvattenflöden vid exploatering. 

Dagvattenflöden vid regn Nuläge Framtida Förändring enhet 

Medelavrinning [Qm] 1200 1600 + 400 l/s 

Dim. flöde [Qdim] 13 000 31 000 + 18 000 l/s 

 

I redan utbyggda områden har det befintliga ledningsnätet en begränsad kapacitet att ta emot 

dagvatten. För att ge en uppskattning av hur stort flöde som kan tillåtas vara dimensionerande 

för utformningen av dagvattenfördröjande åtgärder beräknas ett nyckeltal för respektive 

avrinningsområde. Det nuvarande flödet ut från den urbana ytan inom avrinningsområdet 

[Qdim] divideras med befintlig utbyggd yta. Detta ger ett tal som motsvarar hur stort flöde den 

urbana ytan bidrar med, per hektar. Se exempel i Tabell 6. 

 

Detta nyckeltal ger en fingervisning över hur stort dagvattenflöde ett område får bidra med vid 

en omvandling av staden. Notera att nyckeltalet endas är tillämpningsbart inom redan 

exploaterade områden. I områden med känd översvämningsproblematik på grund av ett 

underdimensionerat ledningsnät eller dike kan det finnas ett större fördröjningsbehov än vad 

nyckeltalet visar. Vid exploatering av obebyggd mark blir andra faktorer styrande, såsom 

begränsande sektioner nedströms eller begränsningar i utformningen av ett nytt ledningsnät. I 

Tabell 6 ges ett exempel på hur resultaten presenteras i respektive bilaga. 

 

Nyckeltalet kan ses som ett maximalt värde avseende utgående dagvattenflöde, om möjligt ska 

nyckeltalet underskridas. Vid omvandling av ett område med ett dagvattenflöde som ligger 

under nyckeltalet bör kravet vara hårdare om exploateringen tillåter det. Detta kan exempelvis 

uppstå när ett villaområde med mycket grönytor ska förtätas. Vid bebyggelse på oexploaterad 

mark bör kravet i stället eftersträva att dagvattenflödet inte ska öka i jämförelse med 

motsvarande naturmarksavrinning före planerad  exploatering. 

 

Tabell 6 Exempel på nyckeltal för begräsning av flöden inom urbana områden. 

Acceptabel flödesbelastning per reducerad area   

Dim. flöde [Qdim] (nutid) 13 000 l/s 

Totalt urban area (nutid) 440 ha 

Acceptabelt flöde per red yta 30 l/s/ha 

 

 



 

11 

 

3.4 Föroreningsberäkningar 
Förekomsten av föroreningar i dagvattnet har beräknats med hjälp av StormTac webbversion 

19.1.2.  

 

StormTac tillhandahåller schablonmässiga årsmedelhalter av dagvattnets sammansättning för 

olika typer av markanvändning. Schablonhalterna är framtagna med hjälp av långa serier med 

flödesproportionell provtagning och uppdateras kontinuerligt i takt med att nya studier 

publiceras. På grund av dessa faktorer föreligger en viss osäkerhet i resulterande värden, men 

modellen är allmänt vedertagen inom projekt där specifik indata saknas. 

 

Metoden som används i StormTac Web för att beräkna den årliga föroreningsbelastningen från 

avrinningsområden utgår från produkten av årliga halter från olika markanvändningar och årligt 

flöde, där årligt flöde i sin tur beräknas från produkten av årlig nederbörd, area och 

volymavrinningskoefficient. Metoden möjliggör direkt kalibrering mot flöde och halt, och den är 

vetenskapligt granskad (Larm, 2000). Exempel på andra modeller som i princip använder 

samma metod är SWMM, STORM, MIKE och MUSIC. 

 

3.4.1 Beräkning av recipientens acceptabla belastning 

Metodiken för att beräkna den föroreningsbelastning som det aktuella området kan generera för 

att inte överbelasta recipienten innebär att 1) beräkna recipientens acceptabla belastning (kg/år) 

och 2) fördela denna på hela avrinningsområdets area (kg/ha/år). Sedan multipliceras detta 

med önskat utredningsområde. Detta ger en acceptabel belastning för området som åtgärderna 

dimensioneras efter. Målet är att hitta en acceptabel belastning på recipienten, i enlighet med 

Vattendirektivets målsättning, så att vattenförekomsterna ska kunna uppnå fastställda 

kvalitetskrav (MKN).  

 

För att utföra en recipientberäkning krävs vissa data om recipienten. Indatabehovet är olika 

beroende på typ av vattenförekomst (sjö/havsvik eller vattendrag/å/bäck). Följande indata är 

obligatorisk och har använts för att beräkna den acceptabla belastningen på respektive 

vattenförekomst: 

 

Indata oberoende av typ av recipient 

• Markanvändning recipientens avrinningsområde (hämtat från Lantmäteriets markdata) 

 

Typ av recipient: sjö/havsvik 

• Recipientens volym  

• Recipientens area  

• Medeldjup 

• Totalfosfor 

• Filtrerad absorbans 

• Recipientens höjd över havet 

 

Eller 

Typ av recipient: vattendrag/å/bäck 

• Recipientens volym  

• Recipientens area  

• Kalcium, magnesium, klor och fosfor 

• Filtrerad absorbans 

• Recipientens höjd över havet 
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Följande data har inte använts i utredningen för att beräkna den acceptabla belastningen. Det 

finns dock möjlighet att kalibrera beräkningsmodellen med mer indata, vilket kan resultera i ett 

säkrare värde. 

  

Följande indata för recipienten kan kompletteras: 

• Uppmätta halter (totala fraktioner, men lösta fraktioner av Pb, Cu, Zn och Ni). 

• Biotillgängliga halter Pb, Cu, Zn och Ni (Beräkning sker med hjälp av Bio-Met. 

För att beräkna dessa krävs pH, DOC, Ca och lösta fraktioner av Pb, Cu, Zn och Ni). 

• Punktflöde (m3/år) och punktbelastning (kg/år) från tex. uppströmsliggande sjöar eller 

vattendrag. Avskild mängd från befintliga reningsanläggningar inom recipientens 

avrinningsområde (kg/år). Anges som negativ punktbelastning. 

• Total area på avrinningsområden uppströms (påverkar endast områdets acceptabla 

belastning).  

• Avdunstningsintensitet.  

• Förorenade områden som avvattnas till samma vattendrag, fast uppströms recipienten, 

kan påverka den acceptabla föroreningsbelastningen. 

 

Tillgänglig indata för respektive recipient anges i respektive bilaga i kapitlet som avser 

föroreningsbelastning. Källor för hämtad indata anges även här. 

 

3.4.2 Osäkerheter kring beräknad föroreningsdata 
Vid beräkningar av stora avrinningsområden finns det osäkerheter kring det resultat som 
beräknas i StormTac. Detta gäller för samtliga uträknade belastningar (nuvarande, framtida och 
acceptabla belastningar).  
 
Osäkerheterna kring resultatet gällande de nuvarande och framtida föroreningshalterna beror 
framförallt på markanvändningen. Underlaget som finns tillgängligt sätter standarden på de 
föroreningsmängder som beräknas. För den framtida markanvändningen finns en osäkerhet 
kring det verkliga utfallet. Exploateras inte framtida markanvändningen enligt översiktsplanen 
kommer detta att påverka resultatet.  
 
Osäkerheterna kring resultatet för den acceptabla föroreningsbelastningen beror bland annat på 
faktorer utanför avrinningsområdet, tex uppströms liggande vattendrag och markanvändning 
som kan späda ut eller föra med sig föroreningar till recipienten - en så kallad massbalans. 
Inom avrinningsområdet finns det dagvattenanläggningar för att rena dagvattnet. Datan ovan 
har ej beaktas i beräkningarna på grund av avsaknad av indata och för att begränsa 
utredningen inom dess geografiska avgränsning.  
 
Vissa ämnen visar en väldigt hög acceptabel belastning, exempelvis olja och SS (suspenderad 
substans). Detta beror på att gränsvärdena för dessa ämnen har varit högt satta i programvaran  
och nyligen har tagits bort i programmet på grund av inaktuella värden. En uppdatering av 
dessa ämnen är på gång i StormTac, men det finns för tillfället inga nya gränsvärden med bra 
referenser för att beräkna den acceptabla belastningen. Därför redovisas inte den acceptabla 
belastningen för olja och SS i denna utredning. 

 
Sammanfattningsvis finns det osäkerheter kring det föroreningsresultat som framställs i 
rapporten. Det är dock det enda konventionella sättet att beräkna föroreningsmängder och 
acceptabla belastningar avseende vattenförekomsterna, eftersom det inte finns uppmätt 
föroreningsdata eller lokala åtgärdsprogram för vattenförekomsterna.  
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4. Översiktlig sammanställning av resultat 
Detta kapitel beskriver utredningens resultat på en övergripande nivå där dagvattensituationen i 

och med framtida exploatering enligt Översiktsplanen beskrivs för tätorten som helhet. Kapitlet 

börjar med en översiktlig sammanställning av recipienternas status idag, inkluderat 

kvalitetskrav, miljöproblem och förbättringsbehov. Sedan redovisas förändringen av flöden och 

föroreningsbelastning från dagvatten inom recipienternas avrinningsområden i och med 

framtida exploatering enligt översiktsplanen samt recipienternas acceptabla belastning. Till sist 

redovisas framtagna kartskikt för tätorten som helhet, och en beskrivning av deras innehåll.  

 

Detaljerad information avseende dagvattensituationen inom respektive delavrinningsområde 

finns beskrivet i respektive bilaga. 

 

4.1 Recipientstatus och miljökvalitetsnormer 
Av de åtta vattenförekomsterna är det ingen som idag når God/Hög ekologisk status, se Tabell 

7. Endast två av vattenförekomsterna har klassats avseende kemisk status utan överallt 

överskridande ämnen. Kemiska statusen för samtliga vattenförekomster klassas som Uppnår ej 

god status (se Figur 6). 

 

Tabell 7 Sammanställning av vattenförekomster och deras ekologiska status. 

Vattenförekomst Ekologisk status Kemisk status utan 

överallt överskridande 

ämnen 

1. Hjälmaren – Hemfjärden Dålig Dålig 

2. Lillån från Lången Otillfredsställande God 

3.  Svartån från Logsjön – Lillåns utlopp till 

Lindbacka  

Otillfredsställande Ej klassad 

4. Svartån från Lindbacka till Hjälmaren Otillfredsställande Ej klassad 

5. Täljeån från Torpabäckens utlopp till 

Stenebäckens utlopp 

Otillfredsställande Ej klassad 

6. Täljeån mellan E20 och inflödet av 

Kumlaån 

Måttlig Ej klassad 

7. Täljeån (Kvismare kanal) från Kumlaåns 

utlopp till Näsbygravens utlopp 

Dålig Ej klassad 

8. Täljeån (Kvismare kanal) från 

Näsbygravens utlopp till Hammarsåns 

utlopp 

Måttlig Ej klassad 

 

Samtliga vattenförekomster har kvalitetskravet att uppnå God ekologisk status till år 2027, 

förutom vattenförekomsten Täljeån (Kvismare kanal) från Näsbygravens utlopp till Hammarsåns 

utlopp. Kvalitetskravet för vattenförekomsten är att nå God ekologisk potential till år 2021. 

 

Kvalitetskravet är att nå God kemisk ytvattenstatus med undantag i form av mindre stränga krav 

gällande ämnena polybromerade difenyletrar och kvicksilver. 
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Kartbilderna nedan illustrerar respektive vattenförekomsts ekologisk- och kemisk status samt 

kemisk status utan överallt överskridande ämnen. 

 

 

Figur 5 Ekologisk status för recipienterna i Örebro tätort. 

 

Figur 6 Kemisk status för recipienterna i Örebro. 

 

Figur 7 Kemisk status utan överallt överskridna ämnen för recipienter inom Örebro tätort. 
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I tabellen nedan följer en sammanställning av respektive recipients miljöproblem och 

förbättringsbehov, se Tabell 8. Bedömningen gäller förvaltningscykel 3 (2017 – 2021). 

Parametrar som bedöms påverkas av dagvatten har markerats med en asterisk (*).  
 

Tabell 8 Sammanställning recipienternas miljöproblem och förbättringsbehov (VISS). De parametrar som markerats 
med en asterisk (*) bedöms bl.a. vara relaterade till dagvattenpåverkan. 

Recipient Miljöproblem Förbättringsbehov 

Sjö 

Hjälmaren - Hemfjärden  

 

 

 

▪ Övergödning p.g.a. belastning av 

näringsämnen * 

▪ Morfologiska förändringar och kontinuitet 

o Vandringshinder för akvatisk fauna 

o Sänkning av sjön 

o Reglering 

▪ Miljögifter * 

o Förhöjda halter kvicksilver, PFOS 

och PDBE i fisk 

o Benso(a)pyrene och tributyltenn i 

sediment 

▪ Konnektivitetsförändringar 

o Åtgärda vandringshinder i 

anslutande vattenförekomster 

▪ Förorenade sediment * 

o Tributyltenn föreningar  

o Benso(a)pyren 

o Benso(b)fluoranten 

o Benso(g,h,i)perylen 

o Benso(k)fluoranten 

▪ Miljögifter * 

o Ammoniak 

o PFOS 

Vattendrag 

Lillån från Lången ▪ Övergödning p.g.a belastning av 

näringsämnen * 

▪ Flödesförändringar * 

▪ Morfologiska förändringar och kontinuitet 

o Vandringshinder för akvatisk fauna 

o Rätning / kanalisering  

o Reglering 

▪ Miljögifter * 

o Förhöjda kvicksilverhalter i fisk 

▪ Morfologiska förändringar 

o Återställning av vattendrag till följd 

av rensning och påverkan från 

verksamhet i närområde (ex. 

skogs- och jordbruk) * 

▪ Konnektivitetsförändringar  

o Återställning av delar av 

vattendrag stängd för fiskvandring 

till följd av vandringshinder 

Svartån från Logsjön – 

Lillåns utlopp till 

Lindbacka  

▪ Flödesförändringar * 

▪ Morfologiska förändringar och kontinuitet 

o Vandringshinder för akvatisk fauna 

o Reglering / fysiska ingrepp 

▪ Miljögifter * 

o Förhöjda kvicksilverhalter i fisk 

 

▪ Morfologiska förändringar 

o Återställning av vattendrag till följd 

av rensning och påverkan från 

verksamhet i närområde (ex. 

skogs och jordbruk) * 

▪ Konnektivitetsförändringar 

o Återställning av delar av 

vattendrag stängd för fiskvandring 

till följd av vandringshinder 

▪ Flödesförändringar * 

o Justera minimitappning vid 

regleringsdammar 
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Recipient 

 

Miljöproblem Förbättringsbehov 

Svartån från Lindbacka 

till Hjälmaren 

▪ Övergödning p.g.a. belastning av 

näringsämnen * 

▪ Morfologiska förändringar och kontinuitet 

o Vandringshinder för akvatisk fauna 

o Rätning / kanalisering  

o Reglering / fysiska ingrepp 

▪ Flödesförändringar * 

▪ Miljögifter * 

o Förhöjda kvicksilverhalter i fisk 

o Förhöjda arsenikhalter 

▪ Morfologiska förändringar 

o Återställning av vattendrag till följd 

av rensning och påverkan från 

verksamhet i närområde (ex. 

skogs- och jordbruk) * 

▪ Konnektivitetsförändringar 

o Återställning av delar av 

vattendrag stängd för fiskvandring 

till följd av vandringshinder 

▪ Flödesförändringar * 

o Justera minimitappning vid 

regleringsdammar 

▪ Miljögifter * 

o Reducerade halter av ammoniak 

(3,6 ug/l) 

Täljeån från 

Torpabäckens utlopp till 

Stenebäckens utlopp 

▪ Övergödning p.g.a. belastning av 

näringsämnen * 

▪ Morfologiska förändringar och kontinuitet 

o Vandringshinder för akvatisk fauna 

o Kraftig rätning/ kanalisering 

▪ Flödesförändringar * 

▪ Miljögifter * 

o Förhöjda kvicksilverhalter i fisk 

▪ Morfologiska förändringar 

o Återställning av vattendrag till följd 

av rensning och påverkan från 

verksamhet i närområde (ex. 

skogs-och jordbruk) * 

 

Täljeån mellan E20 och 

inflödet av Kumlaån 

▪ Övergödning p.g.a. belastning av 

näringsämnen * 

▪ Morfologiska förändringar och kontinuitet 

o Vandringshinder för akvatisk fauna 

o Kraftig rätning/ kanalisering 

▪ Flödesförändringar * 

▪ Miljögifter * 

o Förhöjda kvicksilverhalter i fisk 

▪ Morfologiska förändringar 

o Återställning av vattendrag till följd 

av rensning och påverkan från 

verksamhet i närområde (ex. 

skogs- och jordbruk) * 

▪ Konnektivitetsförändringar 

o Återställning av delar av 

vattendrag stängd för fiskvandring 

till följd av vandringshinder 

Täljeån (Kvismare kanal) 

från Kumlaåns utlopp till 

Näsbygravens utlopp 

▪ Övergödning p.g.a belastning av 

näringsämnen * 

▪ Morfologiska förändringar och kontinuitet 

o Vandringshinder för akvatisk fauna 

o Kraftig rätning/ kanalisering 

▪ Flödesförändringar * 

▪ Miljögifter * 

o Förhöjda kvicksilverhalter i fisk  

▪ Morfologiska förändringar 

o Återställning av vattendrag till följd 

av rensning och påverkan från 

verksamhet i närområde (ex. 

skogs- och jordbruk) * 

▪ Konnektivitetsförändringar 

o Återställning av delar av 

vattendrag stängd för fiskvandring 

till följd av vandringshinder 
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Recipient 

 

Miljöproblem Förbättringsbehov 

Täljeån (Kvismare kanal) 

från Näsbygravens 

utlopp till Hammarsåns 

utlopp 

▪ Övergödning p.g.a belastning av 

näringsämnen * 

▪ Morfologiska förändringar och kontinuitet 

o Vandringshinder för akvatisk fauna 

o Kraftigt modifierat vatten (KV) p.g.a. 

omfattande markavvattning och 

kanalisering i tillrinningsområdet 

▪ Miljögifter * 

o Förhöjda kvicksilverhalter i fisk 

o Förhöjda halter PFOS i vatten 

▪ Miljögifter 

o Reducerade halter av PFOS 

(0,005 ug/l) 

 
 

4.2 Flöden och föroreningsbelastning från dagvatten 
Exploatering enligt kommunens översiktsplan kommer medföra förändringar i dagvattenflöden 

och föroreningsbelastningen från dagvatten. Nedan presenteras resultatet gällande 

förändringen av flöden och utsläpp av föroreningar inom Örebro tätort vid en framtida 

exploatering enligt översiktsplanen.  

 

Detaljerade resultat avseende förändringar i dagvattenflöden och utsläpp av föroreningar 

presenteras i bilagor för respektive delavrinningsområde. 

 

4.2.1 Urban area 

Den urbana arean motsvarar andelen mark som är bebyggd. Skogs- och jordbruksmark samt 

blandat grönområde räknas inte in i den urbana arean.  

 

En sammanställning av den urbana arean inom tätorten redovisas i Tabell 9. Tabellen visar 

nuvarande situation och situationen efter ombyggnation enligt översiktsplanen samt den 

procentuella förändringen. Den urbana arean har beräknats för respektive delavrinningsområde 

och för tätorten som helhet.  

 

Tabell 9 Den urbana arean [ha] inom tätorten i nuvarande situation samt efter ombyggnation enligt översiktsplanen. 
Förändringen visas i procent [%]. 

Delavrinnings-

område 
Nuläge [ha] Framtid [ha] Förändring [%]  

1 428 695 + 62 

2 1302 1747 + 34 

3 108 420 + 288 

4 1995 2233 + 12 

5 148 378 + 155 

6 748 1106 + 47 

7 219 686 + 213 

8 100 573 + 473 

Total 5048 7838 + 55 

 

Den totala urbana arean i tätorten ökar med cirka 55 %. 
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4.2.2 Dagvattenflöden 

Den totala årsmedelavrinningen (m3/år) och dimensionerande dagvattenflöden har 

sammanställts för varje delavrinningsområde inom tätorten samt för tätorten som helhet se 

Tabell 10. Tabellen redovisar värden för situationen idag (nuläge), situationen efter ombyggnad 

enligt översiktsplanen (framtid) och skillnaden mellan nuläge och efter ombyggnation. 

Presenterade värden visar ett scenario utan fördröjningsåtgärder för dagvattnet. 

 

Tabell 10 Det totala dagvattenflödet årsmedelavrinning och dimensionerande flöden per delavrinningsområde samt för 
tätorten som helhet. 

Delavrinnings-

område 

Dagvattenflöde årsmedel [m3/år] Dimensionerande flöden [l/s] 

Nuläge Framtid Förändring Nuläge Framtid Förändring 

1 2 600 000 3 500 000 + 900 000 13 000 31 000 + 18 000 

2 6 200 000 7 300 000 + 1 100 000 46 000 70 000 + 24 000 

3 1 100 000 1 800 000 + 700 000 580 27 000 + 26 420 

4 8 200 000 9 900 000 + 1 700 000 47 000 70 000 + 23 000 

5 1 100 000 1 700 000 + 600 000 9 200 19 000 + 9 800 

6 3 500 000 4 500 000 + 1 000 000 24 000 46 000 + 22 000 

7 1 600 000 3 000 000 + 1 400 000 10 000 46 000 + 36 000 

8 680 000 740 000 + 60 000 4 200 5 400 + 1 200 

Summa 24 980 000 32 440 000 + 7 460 000 153 980 314 400 + 160 420 

 

Det totala dagvattenflödet årsmedelavrinningen inom tätorten ökar med 7 460 000 m3/år vid 

ombyggnation enligt översiktsplanen. Det dimensionerande flödet ökar totalt sett med 160 420 

l/s. 
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4.2.3 Nyckeltal för acceptabel flödesbelastning 
Den beräknade acceptabla flödesbelastningen inom de bebyggda områdena har sammanställts 

för respektive delavrinningsområde.  

 

Tabell 11 visar det nyckeltal (l/s,ha) som kan användas för att dimensionera fördröjning av 

dagvatten i utvecklingsområden inom befintliga urbana områden. Metodiken avseende 

uträknade nyckeltal beskrivs i avsnitt 3.3.     

 

Tabell 11 Den acceptabla flödesbelastningen per urban area för respektive delavrinningsområde. 

Delavrinnings- 
område 

Acceptabel flödesbelastning 
per urban area [l/s,ha] 

1 30 

2 33 

3 80 

4 23 

5 62 

6 33 

7 46 

8 42 

 

4.2.4 Föroreningsbelastning 
Den totala föroreningsbelastningen har sammanställts för hela tätorten, se Tabell 12. Tabellen 

redovisar beräknade föroreningsmängder (kg/år) i nuläget för samtliga delavrinningsområden 

samt efter ombyggnation enligt översiktsplanen, utan åtgärder för dagvattenhantering. Alla 

ämnen ökar vid ombyggnation och ökningen visas i procent för varje ämne. Ämnena som ökar 

mest är bly (Pb), kvicksilver (Hg) och Benso(a)pyren (BaP). 

Tabell 12 Föroreningsmängder (kg/år) för hela tätorten i nuläge och efter ombyggnation enligt översiktsplanen samt hur 
mängderna förväntas öka i procent.  

Ämne Nuläge 
Efter 

ombyggnation 
Ökning (%) 

P 5910 8520 44% 

N 69 600 77 500 11% 

Pb 424,5 713 68% 

Cu 687 1006 46% 

Zn 2868 4385 53% 

Cd 14 24 66% 

Cr 171 250 46% 

Ni 182 276 51% 

Hg 1,1 1,8 70% 

SS 2 511 000 3 320 000 32% 

Oil 22 610 32 300 57% 

PAH16 15 21 36% 

BaP 1,3 2,3 72% 
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Nyckeltalet för den acceptabla föroreningsbelastningen för respektive delavinningsområde (1-8) 

har sammanställts, se Tabell 13. Tabellen redovisar hur mycket föroreningar av olika ämnen 

som maximalt kan släppas ut på en area för att kunna uppnå fastställda kvalitetskrav för 

recipienten. Nyckeltalet gäller för hela recipientens avrinningsområde, dvs (befintlig-, planerad- 

och jungfruligmark) inom avrinningsområdet.  Metodiken avseende uträknade nyckeltal beskrivs 

i avsnitt 3.4.     

 

Tabell 13 Acceptabel föroreningsbelastning [kg/ha/år] för respektive delavrinningsområde (1-8). Ämnen där ingen data 
finns över den acceptabla föroreningsbelastningen visas med en asterisk (*). 

Acceptabel föroreningsbelastning [kg/ha/år] 

Ämne 
Delavrinningsområde 

1 2 3 4 5 6 7 8 
P 0.15 0.11 0.12 0.32 0.22 0.08 0.078 0.15 

N 1.21 1.6 0.83 1.55 1.27 3.56 0.4 0.67 

Pb 0.0058 0.059 0.013 0.11 0.014 0.018 0.0099 0.01 

Cu 0.0087 0.0072 0.0026 0.015 0.0028 0.0031 0.0018 0.0019 

Zn 0.17 0.098 0.046 0.16 0.048 0.062 0.034 0.034 

Cd 0.0022 0.0027 0.00074 0.0035 0.00075 0.00077 0.00051 0.00055 

Cr 0.00000083 0.091 0.024 0.14 0.031 0.04 0.018 0.018 

Ni 0.011 0.013 0.0041 0.026 0.0047 0.0059 0.0032 0.0032 

Hg * * * * * * * * 

SS * * * * * * * * 

oil * * * * * * * * 

PAH16 * * * * * * * * 

BaP 0.00000053  0.000084 0.0000049 0.0000058 0.0000050  0.000005 0.0000034 0.0000036 
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4.3 Kartläggning av dagvattensituationen i Örebro tätort  
Arbetet har resulterat i ett antal digitala kartskikt som tillsammans visar en översiktlig bild av hur 

kommunen kan arbeta med dagvattenlösningar i samband med framtida exploateringar och 

förtätningar, samt områden av särskild relevans ur dagvattensynpunkt.  

 

Benämningsstruktur och metadata för GIS-filer som ligger till grund för kartskikten sammanställs 

i ”PM lageruppbyggnad och metadata GIS”.   

 

Kartskikten presenteras översiktligt nedan med en kortfattad beskrivning av dess innehåll och 

relevans för tätortens dagvattenhantering. För en mer detaljerad beskrivning av kartskiktens 

innehåll och förslag på åtgärder hänvisas till bilagorna för respektive delavrinningsområden.  

 

4.3.1 Kartskikt 1 – Informationslager för utvecklingsområden  

 

 

Figur 8 Översiktsbild över kartskiktet "Informationslager för utvecklingsområden". Kartskiktet visar utvecklingsområden 
enligt kommunens översiktsplan. 

Kartskiktet ovan benämns ”Informationslager för utvecklingsområden” och visar 

utvecklingsområden enligt kommunens översiktsplan. I den digitala kartan kan man klicka på 

det område man är intresserad av och få information i en attributtabell gällande 

dagvattenhantering och de förutsättningar som relaterar till dagvatten vid exploatering inom 

respektive område (attributtabellerna finns att läsa i textformat, se bifogat 

Attributdata_Infolager). 
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Denna information beskrivs inom kartskiktet: 

 

• Exploatering/omvandling: beskriver vilken typ av exploatering som är aktuell och 

vilken omvandling av markanvändning som exploateringen innebär. 

• Geotekniska förhållanden: beskriver markunderlaget inom området och hur det 

påverkar dagvattenavrinningen.  

• Skyddade områden: beskriver förekomsten av skyddade områden i anslutning eller 

närheten av avrinningsvägar från utvecklingsområdet som dagvattenhanteringen kan 

behöva ta hänsyn till. Exempelvis naturreservat och vattenskyddsområde. 

• Vattendrag: beskriver vilka vattendrag som finns inom eller i angränsning till området 

och kan vara lämpliga avledningsvägar. 

• Markavvattningsföretag: beskriver vilka eventuella markavvattningsföretag som finns 

inom området och företagets ursprungliga syfte. Ett övergripande resonemang över 

företagets syfte idag och huruvida avveckling kan tänkas aktuell redovisas.  

• Problemområden: beskriver potentiella aspekter som kan leda till problem gällande 

dagvattenhantering inom utvecklingsområdet, exempelvis översvämningsområden och 

punktkällor för föroreningar. 

• Ledningsnät: beskriver förekomsten av dagvattennät inom utvecklingsområdet och vad 

det innebär för dagvattenhanteringen.  

• Förorenad mark: beskriver risk för potentiellt förorenad mark inom utvecklingsområdet. 

Uppgifter tagna från Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden. 

• Befintliga dagvattenanläggningar: beskriver förekomsten av befintliga 

dagvattenanläggningar inom utvecklingsområdet, och/eller om utvecklingsområdet 

ligger inom en befintlig anläggnings avrinningsområde.  

• Åtgärder/dagvattenhantering: hänvisar till föreslagen åtgärdsyta för 

utvecklingsområdet. Inom informationslagret listas åtgärdsytans ID och en beskrivning 

av om ytan är dimensionerad för enbart utvecklingsområden eller för 

utvecklingsområden tillsammans med befintlig bebyggelse. 
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4.3.2 Kartskikt 2 – Befintliga dagvattenanläggningar 

 

 

Figur 9 Översiktsbild över kartskiktet ”Befintliga dagvattenanläggningar”. Kartskiktet visar befintliga 
dagvattenanläggningar inom Örebro tätort och deras avrinningsområden. 

Kartskiktet ovan benämns ”Befintliga dagvattenanläggningar” och visar kända kommunala 

dagvattenanläggningar inom tätorten idag och deras avrinningsområden 

(upptagningsområden). Det kan finnas fler anläggningar som inte ägs och förvaltas av 

kommunen. Dessa finns inte med i kartskiktet, med undantag för markavvattningsföretaget 

”Marieberg-Törsjö-Settertorp diknings- och dagvattenavledningsföretag”. Privatägd mark kan 

behöva anslutning till kommunalt ledningsnät, här kan en behovsbedömning behövas för om 

verksamhetsområdet för dagvatten behöver utvidgas eller ej. Information om vilken mark som är 

privat respektive kommunalt ägd har inte varit en del av underlaget i detta arbete. 

Ansvarsförhållanden för omhändertagande av dagvatten omfattas inte i detta arbete och kan 

behöva utredas vidare.  
 

Denna information beskrivs inom kartskiktet: 

 

• ID_DV: Anläggningens/avrinningsområdets ID. 

• Namn: Dagvattenanläggningens namn. 

• Typ: Beskriver vilken typ av dagvattenanläggning som återfinns. 

• Recipient: Beskriver vilken recipient dagvattenanläggningen ligger inom. 

• Area: Area på dagvattenanläggningen avrinningsområde. 

 

Metod 

Kartskiktet är framtaget genom att ta ut avrinningsområdena för det givna 

dagvattenanläggningarna från kommunen. Genom att studera det befintliga ledningsnätet och 

dess tekniska avrinningsområden har tillrinningsområdet till anläggningen avgränsats.  
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4.3.3 Kartskikt 3 – Åtgärdsområden för samlad dagvattenhantering (endast 

inom ÖP-utvecklingsområden) 

 

 

Figur 10 Översiktsbild över kartskiktet ”Samlad dagvattenhantering för ÖP-områden”. Kartskiktet visar föreslagna 
åtgärdsytor för samlad dagvattenhantering för översiktsplanens utvecklingsområden. 

Kartskiktet visar ytor där samlad dagvattenhantering är möjlig för dagvatten som genereras 

inom översiktsplanens utvecklingsområden. Inom detta kartskikt dimensioneras åtgärdsytorna 

främst för de utpekade utvecklingsområdena, enligt översiktsplanen. Befintlig bebyggelse är 

med andra ord exkluderad. I vissa fall avser en åtgärdsyta endast ett utvecklingsområde, och i 

vissa fall påvisas möjligheten att flera utvecklingsområden avleds till samma åtgärdsyta (se röd 

streckade linjer för samlad dagvattenhantering). Syftet med dessa ytor är att i ett tidigt skede 

vara medveten om att dagvattnet behöver ges utrymme för att kunna renas och fördröjas. 

Utformning och val av system behöver studeras i det fortsatta arbetet med utvecklings-

områdena. 

 

De utpekade ytorna är stora nog att hantera hela utvecklingsområdets tillkommande dagvatten. 

Utöver den samlade dagvattenhanteringen kan det finnas behov av lokala åtgärder, exempelvis 

rening av förorenat dagvatten i anslutande diken eller växtbäddar. Det är ofta en fördel att 

hantera föroreningarna där de uppkommer, så nära källan som möjligt, för bäst effekt. Vissa 

fördröjningsåtgärder kan också behövas inom utvecklingsområdet på väg mot den samlade 

hanteringen för att undvika översvämningar. Kapaciteten på tillkommande eller befintligt 

ledningssystem, trummor eller dammar kommer att vara styrande för utformningen av 

åtgärderna.  
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Informationen beskrivs inom kartskiktet består av två kategorier/lager: 

 

Åtgärdsyta för samlad dagvattenhantering 

• ID_DV: Avrinningsområdets ID. 

• Typ: Åtgärdsyta för samlad dagvattenhantering. 

• Recipient: Den recipient som åtgärdsytans dagvatten avrinner till. 

• Area damm: Area på åtgärdsytan för samlad dagvattenhantering. 

 

Avrinningsområdet för utvecklingsområdena 

• ID_DV: Avrinningsområdets ID. 

• Typ: Utvecklingsområdets/områdens avrinningsområde. 

• Recipient: Den recipient som avrinningsområdet avrinner till. 

• Area: Arean på utvecklingsområdet/områdens avrinningsområde. 

 

Metod 

Kartskiktet är framtaget genom att analysera förutsättningarna i och kring utvecklingsområdena, 

för att kunna föreslå lämpliga ytor för hantering av dagvatten. Vid större naturliga barriärer inom 

utvecklingsområdet tex som vid större vägar, vattendrag, höjdpunkter och järnvägar kan 

området ha delats upp i flera ytor för dagvattenhantering inom samma utvecklingsområden. Det 

är dock inte möjligt att ta hänsyn till mindre naturliga barriärer, denna typ av barriärer kan i vissa 

fall behöva ledningsnät för avledning till föreslagen åtgärdsyta.  

 

Följande förutsättningar har analyserats: 

• Tillgång till oexploaterad yta i närhet av utvecklingsområdet. 

• Befintliga vattendrag/diken som kan transportera dagvattnet genom området/områdena 

till föreslagen anläggning. 

• Naturliga rinnvägar och lågpunkter (analyserade utifrån höjddata).  

• Närhet till recipient för dagvattenutlopp. 

• Möjlighet till samlad dagvattenhantering för flera utvecklingsområden.  

 

För att ta fram erforderlig area för åtgärdsytan har en liknade metod använts som vid 

dimensionering av dammar för att få en effektiv rening. Skillnaden är att avrinningsområdets 

totala area har använts vid beräkningarna av åtgärdsytan i stället för den reducerade arean, 

vilket ger en större area och därmed lite marginaler i planeringen. 

 

Dimensionerande area för åtgärdsytan: 

KA = 200 * ha 

 

KA = Dimensionerande area för åtgärdsytan [m2] 

200 = Konstant för beräkning av area [m2 /ha] 

ha = Area för avrinningsområdet/utvecklingsområdena [ha] 
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4.3.4 Kartskikt 4 – Åtgärdsområden för samlad dagvattenhantering (befintlig 

bebyggelse och ÖP-utvecklingsområden) 

 

 

Figur 11 Översiktsbild över kartskiktet ”Samlad dagvattenhantering för ÖP- och befintliga områden”. Kartskiktet visar 
föreslagna åtgärdsytor för samlad dagvattenhantering för översiktsplanens utvecklingsområden samt intilliggande 
befintlig bebyggelse. 

Kartskiktet visar föreslagna ytor där samlad dagvattenhantering är möjlig för dagvatten som 

genereras inom översiktsplanens utvecklingsområden och intilliggande befintlig bebyggelse. 

Inom detta kartskikt dimensioneras åtgärdsytorna för utvecklingsområden enligt översiktsplanen 

och befintlig bebyggelse intill. I vissa fall avser en åtgärdsyta endast ett utvecklingsområde, och 

i vissa fall föreslås att fler utvecklingsområden leds till samma åtgärdsyta.   

 

Denna information beskrivs inom kartskiktet består av två kategorier/lager: 

 

Åtgärdsyta för samlad dagvattenhantering 

 

• ID_DV: Avrinningsområdets ID. 

• Typ: Åtgärdsyta för samlad dagvattenhantering. 

• Recipient: Den recipient som åtgärdsytans dagvatten avrinner till. 

• Area: Area på åtgärdsytan för samlad dagvattenhantering. 

 

Avrinningsområde för utvecklingsområde med hänsyn till befintlig exploatering 

 

• ID_DV: Avrinningsområdets ID. 

• Typ: Avrinningsområde för utvecklingsområde med hänsyn till befintlig exploatering. 

• Recipient: Den recipient som avrinningsområdet avrinner till. 

• Area: Area på utvecklingsområdets/områdens avrinningsområde. 
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Metod 
Kartskiktet är framtaget genom att analysera förutsättningarna kring utvecklingsområdena och 

befintlig exploatering. Vid större naturliga barriärer inom utvecklingsområdet tex som vid större 

vägar, vattendrag, höjdpunkter och järnvägar har området delats upp för att avvattnas till olika 

anläggningar inom samma utvecklingsområden. Det är dock inte möjligt att ta hänsyn till mindre 

naturliga barriärer, dessa barriärer får överkommas genom att anlägga ett ledningsnät för att 

leda vattnet till föreslagen åtgärdsyta 

 

För att kunna föreslå lämpliga ytor för hantering av dagvatten har följande analyserats: 

• Möjlighet till samlad dagvattenhantering för flera utvecklingsområden i och utanför 

befintlig exploatering.  

• Befintliga vattendrag/diken som kan transportera dagvattnet genom området/områdena 

till föreslagen anläggning. 

• Områden med gemensamma utlopp från dagvattenledningar eller diken. 

• Befintliga dagvattenanläggningar med utbyggnadspotential. 

• Tillgång till oexploaterad yta i närheten av avrinningsområdet.  

• Naturliga rinnvägar och lågpunkter (analyserade utifrån höjddata).  

• Närhet till recipient för dagvattenutlopp. 

 

För att ta fram erforderlig area för åtgärdsytan har en liknade metod använts som vid 

dimensionering av dammar, för att skapa en effektiv rening. Skillnaden är att 

avrinningsområdets totala area har andvänds vid beräkningarna av åtgärdsytan i stället för den 

reducerade arean, vilket ger en större area och därmed marginaler i planeringen. 

 

Dimensionerande area för åtgärdsytan 

KA = 200 * ha 

 

KA = Dimensionerande area för åtgärdsytan [m2] 

200 = Konstant för beräkning av area [m2 /ha] 

ha = Area för avrinningsområdet/utvecklingsområdena + befintlig exploatering [ha] 
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4.3.5 Dagvattenhantering inom den täta stadsbebyggelsen 

 

 

Figur 12 Översiktsbild över kartskiktet ”Åtgärdslager för dagvattenhantering inom befintlig stadsbebyggelse”. Kartskiktet 
visar föreslagna åtgärdsytor för dagvattenhantering inom befintligt bebyggelse.  

Kartskiktet visar föreslagna ytor, där dagvattenhantering kan vara möjlig inom befintlig 

stadsbebyggelse. Fokus har legat på att identifiera områden som genererar mycket föroreningar 

tex som trafikerade gator och utlopp från industriområden. Därefter har sedan lämpliga 

åtgärdsytor för att hantera detta dagvatten föreslagits.  

 

Denna information beskrivs inom kartskiktet av följande:  

 

Åtgärdsyta för samlad dagvattenhantering 

 

• ID_DV: Åtgärdsytans ID. 

• Recipient: Den recipient som åtgärdsytans dagvatten avrinner till. 

• Plats: Information vart området ligger (gator eller områden) 

• Info: Information om åtgärdsområdets placering och hur dagvatten kan hanteras här. 

 

 

För mer info se Bilaga 10 kap 3. 
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Metod 

I de centrala delarna av Örebro ligger befintligt ledningsnät huvudsakligen så djupt under 

marken att det är svårt att hitta ytor där dagvatten kan ledas ut i marknivå för en större samlad 

dagvattenhantering. Därav har fokus legat på att finna grönytor lämpliga att utreda för lokala 

och ytliga åtgärder avseende främst rening. Exempelvis genom identifiering av lämpliga 

översvämningsytor, ytor för rening och infiltrationsstråk längs med vägar, installation av 

oljeavskiljare, brunnsfilter eller andra tekniska filteranläggningar med mera. 

 
För att kunna föreslå lämpliga ytor för hantering av dagvatten har följande analyserats: 

 

• Identifiering av områden som genererar stora föroreningsmängder så som trafikerade 

gator och dagvattenutlopp som avvattnar gator, parkeringar och industriområden. 

• Identifiera tillgängliga ytor med grönområden i anslutning till dessa typer av områden 

enligt ovan. 

• Gator som är placerade parallellt med grönstråk har undersökts, detta för se om det 

finns möjlighet att anordna släpp i kantstenen och således skapa rening genom 

infiltration i diken eller växtbäddar.  

• Hänsyn har tagit till planerad exploatering enligt ÖP, där verksamhetsområden skall 

omvandlas har inte åtgärder föreslagits. Eftersom områdena kommer få nya 

förutsättningar att hantera dagvattnet på efter exploatering. 
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