Exempelritningar for
nybyggnad av plank
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SITUATIONSPLAN

Kom ihag att plank, staket och hickar inte
far vara hégre 4n 0,8 m vid utfarter.

Sikttriangeln bér ha 2,5 m langa sidor mitt
fran vigbanans kant.

-

Mittsitt planket och
avstand till tomtgrins.
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Situationsplanen talar om pa en karta vart planket ska byggas. Viktigt att
tinka pd dr att situationsplanen ska vara skalenlig och girna i skala 1:400
eller 1:1000 beroende pa storleken pa fastigheten.

De punkter som ska finnas med pa din situationsplan ér:

- nya och existerande byggnader
- tydliga markeringar om nagonting ska rivas

- storlek pd alla ny- och tillbyggnader. Det betyder att du markerar matt f6r
plankets alla sidor.

- ligesbestimning av alla ny- och tillbyggnader. Det innebir att du anger
markhéjder, golvhéjd och avstand till ndrmaste fastighetsgranser.

Kom ihag att plank, staket och hickar inte fir vara hégre 4n
0,8 m vid korsningar. Sikttriangeln vid korsningar b6r ha 10
m langa sidor mitt fran vigbanans kant. Da har den som

- s s = sitter i en bil fri sikt och utfarten blir mer trafiksiker.
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FASADRITNING SYD

Hir dr planket ritat i sitt ssammanhang med hus och trid i ljusgratt. Endast
sjalva planket behover ritas upp for bygglovsansokan. Matt med en ring runt Mattsitt hojden. Om plankets
ir referenser och behéver inte ritas med. Pa denna ritning har mattet 0,8 m en I— — hojd varierar, sktiv ut bade

ring for att visa hojden for sikttriangeln i gatuhornet. hogsta och ligsta matt.

Om marken lutar, anpassa planket till lutningen exempelvis Rita ut hojdpilar med matt.

genom att trappa ner det.

Mattsitt lingden
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FASADRITNING VAST

Mattsitt plankets ldngd och hojd.
Mittsitt avstind mellan planket
och tomtgrinsen (TG).
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DETALJRITNING, PLANK

Det som skiljer ett bullerblank fran ett vanligt plank dr att bullerplankets
konstruktion dr helt titt. For att hindra ljudet brukar konstruktionen géras
med dubbla paneler och ett isolerande material emellan. Det dr sérskilt

viktigt att gbra konstruktionen tit mot marken.

Overliggare i Mattsitt plankets hojd och
i - = - avstandet mellan planket och
o H tomtgransen (TG).
TIPS FRAN ARKITEKTEN I omtgransen (IG)
Plank med planteringar utanfor smilter Liggande panel H r
ofta battre in i landskapet och upplevs H I
inte lika dominerande. Det kan ocksi H
minska risken for klotter. Regel i liv med panel H 18 |
Tank dock pa att utforma planket sa att b ]
du kan skéta om det och planteringarna i I
inom tomtgriansen. i
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Ett tips ér att placera stolpfastena |
vinkelrdtt mot planket f6r vindlasternas | I
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