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Detaljplan för del av fastigheten

Enhetschef detaljplan Planarkitekt

Norrcity, Örebro kommun1:500
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Samrådstid:
Granskningstid:

Laga kraft:

Skala (A2L)

Antagen av BMN:

Tullen 8 m.fl.

Hanna Bäckgren

- -
- -

Frida Hammarlind

2023-12-14
2024-09-13

Skala (A4)1: 1 000

handling
Utökat förfarande

2024-01-31till
2024-10-13till

Grundkartan är upprättad av Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Koordinatsystem i plan: SWEREF99 15 00
Höjdsystem: RH 2000

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Örebro kommun

Akt nr: 1880K-P20 /
Dnr nr:

Upprättad:

GRUNDKARTEBETECKNINGAR

Bom 55/2023

2025-04-01

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän plats eller allt vattenområde
på plankartan.

GRÄNSLINJER
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Sekundär egenskapsgräns

Sammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
GATA Gata

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
C Centrum

K Kontor

P Parkering

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad.

Höjd på byggnadsverk
h1 +55,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan.

h2 +55,0 Högsta nockhöjd på byggnadsverk är angivet värde i meter över angivet nollplan. Över +47 meter
över angivet nollplan gäller att fasad mot Klostergatan ska utformas med volymförskjutningar/indrag
i djupled på minst 3,8 meter från egenskapsgräns mot Klostergatan. Över +51 meter över angivet
nollplan gäller att fasad mot Klostergatan ska utformas med volymförskjutningar/indrag i djupled på
minst 7,6 meter från egenskapsgräns mot Klostergatan.

h3 Utöver högsta nockhöjd får tekniska utrymmen, lanterniner mm uppföras till en högsta höjd av +59
meter över angivet nollplan och till maximalt 15 % av takets yta inom egenskapsområdet.

h4 +31,5 Högsta totalhöjd på byggnadsverk är angivet värde i meter över angivet nollplan. Räcken och
belysningsstolpar får uppföras utöver högsta totalhöjd.

Utformning
f1 Byggnadens utformning, färgsättning och materialval ska utformas med hänsyn till kulturhistoriskt

värdefull bebyggelse på fastigheterna Klostret 9, Gnistan 9 och Tullen 8.

f2 Upp till +47 meter över angivet nollplan ska fasadmaterial i huvudsak vara tegel. 

f3 Byggnaden ska uppföras med öppen pelargång i bottenvåning. (Avgränsas med sekundär
egenskapsgräns)

Varsamhet
k1 Fasadutformningen med indragna fasadpartier och avskurna hörn liksom fasadmaterial i tegel och

formgjuten och dekorativt utformad omålad betong, ska bibehållas.

k2 Fönsterpartier, fasadpartier och burspråk av plåt ska vara lika befintliga eller ursprungliga vad gäller
placering, material, proportioner, indelning, kulör och detaljeringsgrad.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år över hela planområdet och börjar gälla fr.o.m. laga kraft datum.
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