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1. Bakgrund

Fastigheterna norr och séder om Neongatan vill disponera nuvarande gatumark for egen
verksamhet, och en ny detaljplan upprattas for att detta ska kunna genomféras.

Ett befintligt dike som I6per 1angs Neongatan och som avvattnar en stor del av
Boglundsangen ska kulverteras for att markytan mellan de tva fastigheterna ska kunna
anvandas for avsett andamal.

Detta PM avhandlar konsekvenser fér dagvattenhantering, och hur dessa kan hanteras inom
en ny detaljplan.

2. Forutsattningar

Vid berakning av ledningsnatets kapacitet har anvants ett nederboérdstillfalle med 10 ars
aterkomsttid och en varaktighet som motsvarar tillrinningstid for att hela avrinningsomradet
ska vara delaktigt. | detta fall har den dimensionerande varaktigheten beraknats till 45
minuter vilket ger ett dimensionerande nederbdrdtillfélle, inklusive klimatfaktor 1,25, med
regnintensiteten 110 I/s,ha (29,4 mm regn).

Vid redovisning av konsekvenser vid skyfall har ansatts ett regntillfalle med 100 mm regn.

3. Befintliga forhallanden

3.1 Avledning dagvatten i ledningsnat
Nedan visas det system for dagvattenavledning, ledningsnat kombinerat med diken, som har
Neongatan som avboérdningspunkt.

Ledningar ar redovisade i gront och huvuddiken i rétt. Se bilaga A for battre uppldsning i
ritningstexten.

Omradet ar 74 ha och bestar av blandade ytor.

For framtagande av avrinningskoefficient har ytornas andel antagits till féljande

o Takytor 30%
e Ovrigt hardgjorda ytor (kérytor, parkering) 55 %
e Gronytor 15%

Detta ger en medelavrinningskoefficient av 0,72, vilket anvands i berakningar nedan.

Teoretiskt flode till diket i Neongatan ar 74 ha * 0,72 * 110 I/s,ha = ca 5,9 m3/s. Men ett sa
stort flode ar inte mojligt att dverfora till utlopp fran avrinningsomradet.

Den befintliga ledningens kapacitet, som avvattnar till dike i Neongatan, ar ca 2,7 m3/s, och
det 6verskjutande flodet kommer att férdrojas i lAgomraden inom avrinningsomradet.

Total regnvolym ar 74 ha * 0,72 * 29,4 mm = 15 600 m3 varav ca 7 300 m3 avrinner under
regntillfallet genom utloppsledning till dike i Neongatan, och resterande volym (8 300 m3)
uppddmmes inom Boglundsangen under en kortare tid (mindre &n en timme).
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Volymer fordrdjs inom Boglundsangen i huvudsak inom de 6ppna diken som ingar i
avrinningssystemet for dagvatten, volym uppskattat till 5 000 m3, samt de lagst liggande
markytorna, framst inom fastigheten Vaxelladan 4.

2o
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Figur 1 Avrinningsomréde ledningsnét (Scalgo)
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3.2 Avledning av skyfall
Omradet som avbordas 6ver markytan till Neongatan ar dubbelt sa stort som
avrinningsomradet for dagvattenledningsnat, 74 ha jamfért med ytavrinning 136 ha.

| bilden nedan visas ytan av tillrinningsomradet samt de laglanta omraden som tas i ansprak
fér uppdamning av regnvolymer.

Dessutom visas strak for ytavrinning. For denna redovisning forutsatts att ingen avliedning
sker till ledningsnat, utan allt avrinner eller fordrdjs éver markytan.
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Figur 2 Omréade for ytavrinning (Scalgo)

Bilden nedan visar de beraknade vattendjupen som uppstar vid ett skyfall med 100 mm regn
och dar inget fléde avbdrdas genom ledningsnat.

Omrade med

o Grodn farg upp till 40 cm vattendjup
e Gul farg mellan 40 — 80 cm vattendjup
o Ro&d farg mer an 80 cm vattendjup

De redovisade volymerna ar alltsa instdngda och kan bara avbérdas genom ledningsnat.
Instangd volym, vid det beskrivna regnet, ar ca 55 000 m3 och med ledningsnatets
avboérdningskapacitet (2,7 m3/s) kommer dversvamningen att finnas kvar ca 6-8 timmar efter
regnet slutat.
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Figur 3 Oversvémmande omréden vid skyfall 100 mm (Scalgo)

m\

Som framgar av bilden ovan ar inte héjdsattning och utformning av Neongatan
bestdammande for de 6versvammade ytorna, Neongatan ligger pa andra sidan troskeln for
Oversvamning.

u:\va\23\23148\projektering\neongatan\redovisning till rebro kommun\pm neongatans kulvertering 23148 251020.docx 6 (10)



Ribbingsgatan 11, 703 63
Orebro
019-17 5200

mikael.melin@vap.se

4. Gallande detaljplaner

Nedan de tva detaljplaner som paverkas av férandring av Neongatan.

4.1 DP 1880-P506

=k

[

4.2 DP 1880-P572
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5. Forslag hantering dagvatten ny detaljplan Neongatan

5.1 Kulvertering

Foreslas att den dagvattenkulvert som mynnar i dike i Neongatans vastra ande (punkt A i
bilaga A) férlangs med kulvert i samma dimension och material (armerad betong) och med
innerdiameter d=1400 mm.

Den férlangda kulverten langs Neongatan kommer att ha samma kapacitet som den
befintliga som idag mynnar till dike, ca 2,7 m3/s, och avbérdningskapaciteten ar oférandrad
jamfoért med dagens situation.

" Bet dike kubertems med BT G1400, Brgd 235 mt——-
l?g promile, kapaciettil higssa 27 mils
o

5.2 Ytavrinning

For att sékerstalla ytavrinning vid skyfall foreslas att styrande markhdjder enligt nedan anges
i detaljplan. Inom detta strak far inte byggnader uppféras som kan hindra en fri ytavrinning
mot dster. Avbordningen i straket ar vid 0,20 m vattendjup ca 1,5 m3/s (b=4,0 m och 3
promille).

\
= i
\

\ e BTG1400, lngd 235'm
\‘I‘ Bef dike kuhrertera_Sgtti-‘!‘j'I hissea 2.7 m§s

0,9 promille, kapacit
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6. Oversvamning fran vattendrag

Vid beraknat hégsta fléde i Lillan ar nivan som paverkar det aktuella omradet (enligt Scalgo)
+26,9 moh (RH2000). Laget for Ne

Figur 4 Paverkan av BHF (Scalgo)

Berakning av vattenstand vid beddomt hégsta fléde (BHF_Z) paverkar for 6vrigt andra stora
omréaden i Orebro vilka gransar till eller avrinner mot Lillan.

Bilden nedan visar paverkan av 200-arsfloédet i Lillan. Blamarkerad yta ar uppdamnings-

omrade.
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Figur 5 Paverkat omrade vid BF200_Z (Scalgo)
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For samhallsviktig verksamhet ska byggnation enligt Boverket ske éver BHF_Z, enligt
definition nedan.

Det innebar att for annan verksamhet som inte bedéms vara samhallskritisk, eller dar
atgarder hinner vidtas innan situationen blir samhallskritisk, kan nivan fér 200-arsflédet vara
bestammande.

Myndigheten fér samhallsskydd och beredskap
(MSB) definierar samhallsviktig verksamhet som
en verksamhet som uppfyller minst ett av fol-
Jande villkor:

- FEtt bortfall av eller en svar stirning i verksamhe-
ten kan ensamt eller tillsammans med motsva-
rande hdndelser i andra verksamheter pa kort tid
leda till att en allvarlig kris intrdffar i samhallet.

- Verksamheten dr nédvandig eller mycket vdsent-
lig foir att en redan intraffad kris i samhdllet ska
kunna hanteras sa att skadeverkningarna blir s&
sma som mdjligt.

Killa: M5B:s foreskrifter for kommuners och landstings (MSBFS
2010:6) och statliga myndigheters (MSBF5 2010:7) redovisning av
risk- och sarbarhetsanalyser.

/. Sammanfattning

Boglundsangen ar sarbar for versvamning vid skyfall pa grund av instdngda omraden. Detta
forhallande paverkas dock inte av Neongatans hojdsattning eller utformning.

Kulvertering av befintligt dike kan utféras med samma dimension och material som den
befintliga kulvert som mynnar till dike. Avbérdningskapaciteten for ledningsnatet inom
Boglundsangen férandras inte, jamfért med befintliga férhallanden.
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