mdste man ta hidnsyn till ett stort antal faktorer,

bl.a.:

e  Fororeningens kemiska och fysikaliska

Férorenad mark och ansvar
egenskaper

Mainga platser har under ling tid paverkats av
industriell verksamhet. Det har lett till
férorening av mark, sediment, byggnader och
vatten. Dir féroreningshalterna patagligt
overskrider bakgrundshalterna definieras
platsen som foérorenat omrade.

e  Biologisk nedbrytning
° Grundvattenstrémning
° Geologi

Undersékningen ska utféras av en sakkunnig
och delas limpligen in i olika steg.

Ett férorenat omrade kan leda till att miljogifter
sprids till omgivningen, med allvarliga effekter
som f6ljd liksom paverkan pa minniskors hilsa.

Forst en orienterande undersékning

Innan filtundersokningar utférs ska det aktuella
undersékningsomradets historik och
torutsittningar klarligeas genom arkivstudier

Den som har orsakat féroreningen ér i forsta : ;
och intervjuer.

hand ansvarig for efterbehandling. Ansvaret kan
delas solidariskt mellan flera
verksamhetsutovare, eller mellan
verksamhetsutovare och fastighetsidgare. Om

Verksamhetshistorik
e Agarférhillanden

det inte finns ndgon ansvarig kan ®  Verksamheter pd plats
fastighetsigaren, eller den som utfor dtgird i e  Ritningar, situationsplaner
térorenat omride, komma att bli ansvarig. e  Kinda olyckor/lickage/spill

e  Kemikalichantering/processer
Milj6- och stadsbyggnadsférvaltningen,

Miljéavdelningen ir tillsynsmyndighet for
férorenade omraden. Miljolagstiftningen

reglerar férorenade omriden i miljébalken, samt Milishistorik
i férordningen om milj6farlig verksamhet och )

e Intervjua anstillda, nirboende, kommun,
riddningstjanst m.fl.

. ) e Vilka féroreningar kan férvintas
hilsoskydd (1998:899). e Punkekilla/killor
Milj6avdelningen ska omedelbart underrittas *  Diffus fororening
om en markférorening uppticks. Detta giller *  Deponier/utfyllnader
dven om fastigheten sedan tidigare ansetts vara
fororenad. Omradesbeskrivning

e Geografisk beskrivning
Undersoékningar e  Skyddsobjekt/vattendrag
En markunders6kning visar férorenings- e Kartor, flygfoton

situationen i ett omrade. Nar man bedomer

) L ) . . e Geologi/geoteknik
féroreningssituation och féroreningsspridning
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Oversikilig miljéteknisk markundersékning
Filtunderstkningen utgar frin resultatet av den
orienterande undersokningen.

Verksamhetsutévare uppmuntras till att
kommunicera en provtagningsplan med
Miljéavdelningen innan undersékning pabotjas.

Provtagning
Antalet provpunkter f6r jord och vatten beror
pa omradets storlek samt férvintad férorening,

Det dr viktigt att beskriva lagerfoljd och
observationer i filt (avvikande eller firgade
massor, fyllnadsmassor, slagg, etc.) fOr att
kunna bedéma situationen samt eventuella
atgirder.

Analyser

e Om det rader osdkerhet om vilken typ av
férorening som kan finnas, analyseras ett
brett spektrum av parametrar.

) Laboratorium samt analysmetod ska vara
ackrediterad.

e  Enskilda analyser dr att féredra framfor
samlingsprov.

e Analysparametrar ska viljas i samrdd med
Miljéavdelningen. Utgangspunkt dr
Naturvirdsverkets material om férorenade
omriden:

— ”Riktvarden for fororenad mark”
(rapport 5976)

— ”Provtagningsstrategier for férorenad
jord”

(rapport 5338)

— ”Metodik £6r milj6riskbedémning av
fororenade omraden”

(rapport 5928)

— 7 Att vilja efterbehandlingsdtgird. En
vigledning fran 6vergripande till méitbara
atgdrdsmal”

(rapport 5978).

Om den 6versiktliga miljotekniska
markunders6kningen visar att féroreningar
finns i omradet maste noggrannare

undersokningar gbras. En s.k. férdjupad
miljoteknisk markundersckning kan krivas f6r
att ringa in eventuella féroreningar. Den
detaljerade undersokningen bor dven redogéra
tor dtgirdsalternativ samt klassning av massor i
omradet.

Sammanstallning och utvdardering

I sammanstillningen ska undersékningens syfte,
mdl, planerad markanvindning m.m. tydligt
framga.

De administrativa uppgifterna som ska
redovisas ir: Bestillare, organisationsnummer,
adressuppgifter, fakturauppgifter, fastighetsbe-
teckning, fastighetsadress.

Resultat frin oversiktlig miljoteknisk

markundersékning ska beskriva:

e  Provtagning, lagerféljder samt Gvriga
iakttagelser i falt. Provtagningspunkter ska
anges med x- och y-koordinater enligt
rikets koordinatnat.

e Beskrivning av kvalitetssikring i arbetet;
provtagning, provhantering, analyser m.m.

e  Patriffade féroreningar, jimfort med
bakgrundshalter och Naturvardsverkets
generella riktvirden, t.ex. i tabellform.

e  Bedémning om de generella riktvirdena édr
tillimpbara i understkningen, eller om
platsspecifika riktvirden bor tas fram for
omradet.

e  Spridningsvigar och recipienter,
exponering och hilsoeffekter.

e  Osikerhetsbedémning: Beskriv och
uppskatta utredningens osikerhet.

e  Eventuell statistik och datamodellering.

e  Rekommendationer: Behov av
kompletterande undersckningar,
Overvakningsprogram och
efterbehandlingsatgirder.

e  Referenser: Litteratur och intervjuer.

e Bilagor: Oversiktskarta, situationsplan éver
nuvarande och tidigare bebyggelse,
borrplan med provpunkter och
grundvattenror, provtagningskarta,
analysprotokoll, jordartsprotokoll,
dokumentation av kvalitetssdkring, resultat
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fran statistiska berikningar och férorenade omriden" som finns pé vir
datamodelleringar etc. webbplats.

e  Riskbedémning och riskvirdering
Ytterligare information om férorenade omraden

Bestdllaren av undersékning kan himtas pd www.naturvardsverket.se. Dir
Kontakta Miljoavdelningen angdende finns ocksa de férordningar som nimns i texten
undersékningen i god tid, det undetlittar ovan.

drendegingen. Bestillaren (fastighetsdgare,
verksamhetsutOvare) bor férvissa sig om att den
som ska gora undersékningen har
kvalitetssikrande rutiner, anvander ackrediterat
laboratorium, samt utfér provtagning och
provhantering efter tillginglig standard. En
annan viktig detalj f6r bestillaren ér att
utredningens osikerheter utvirderas.

Anmalan av efterbehandling
Efterbehandlingsatgirder sdsom sanering,
markarbeten, schaktning eller dylikt som ska
vidtas i ett férorenat omrade ska foregis av en
anmilan enligt férordningen om milj6farlig
verksamhet och hilsoskydd (1998:899).
Anmilan ska goras till Miljéavdelningen minst
sex veckor innan arbetet startar. Den som
péaborjar en dtgird i ett férorenat omrdde innan
anmalan gjorts kan démas for otillaten
miljéverksambhet, till boter eller fingelse i hégst
2 ar.

Avgifter

Avgiften f6r Miljoavdelningens handldggning av
drendet dr f.n. 1140 kronor per timme.
Debitering sker i 16pande.

Mer information

Orebro kommun

Milj6- och stadsbyggnadsforvaltningen,
Miljéavdelningen

Box 33400, 701 35 Orebro

Ostra Bangatan 7A

Tfn 019-21 10 00
miljoavdelningen@orebro.se
www.orebro.se

Se aven vart informationsblad
"Upplysningsskyldighet och anmilan f6r
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